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Napomena: Test se radi 20 min. Svaki‘tan odgovor se boduje sa 1 poen. Svakidetadgovor se boduje sa (— 0,5) poen.

| kolokvijum »
i Na slici je prikazan izvor naizmenénog pomatnog napona koji je pouzdan pri:

a) pri preopter&njima, b) kratkim spojevima

C) preopteréenjima i kratkim spojevima d) rezimima sa dobriapanom. —I_

I U momentnoj jedn&ini indukcionog usmerenog reIeja|M op| I, Ky cos[a (¢k ,8)] o —
predstavlja:

a) ugao izméu napona i struje u naponskom kolu releja,

B) komplement ugla izndel napona i struje u naponskom kolu releja,

C) ugao izméu napona i struje releja,

d) ugao izméu napona i struje petlje kvara,
€) ugao izméu napona petlje kvara i napona koji se dovodi velej

Bl Ako u slutaju statitkog releja sa faznom komparacijom vazk,=0 i k,=-ks, dobija se:
a) usmereni relej; b) ugaono impedansni distaetej;
¢) ugaono admitansni distantni relej; d) distargfej sa opStom kruznom kakakteristikom.

B Metode za obradu signala sa malim brojem odbirak:

a) su dobre za obradu signala u prelaznim rezimenae zahtevaju filtriranje signala,
b) nisu osetljive na odstupanje signala od pregudishog modela,

C) su optimizacione,

i nijedan od pordenih odgovora.

Bl Najvisa frekvencija koju Furijeova metoda moze etektovati odredena je:

a) duzinom prozora podataka, B b) brojem odbitakariodi,
¢) sadrzajem viSih harmonika u signalu, d) airprocesora koji izvrSava algoritam.
Bl Na slici R je prekostrujni relej sa inverznom R
karakteristikom. Relej R ¢e reagovati najbrze pri kvaru: I P |
a)l b) 2 c)3 & @ pasivni
d) Relejée reagovati istom brzinom kvarovima 1, 2 i 3. 1 2 3 potrosac
@ U mrezama uzemljenim preko niskoomske otpornosfiri jednofaznom kratkom spoju (R=X):
a) W, prednj&i I, zapy,>90°, b) Y prednj&i 1, zap,<90°,

lo prednj&i Uy zapy,>90°, d) § prednj&i U, zap<90°.
8. Kao kriterijum za rad zastite od suficita aktivhe snage koristi se:
a) smer aktivne i reaktivne snage, b) frekvencija, c) nulti napon i nulta struja, d) toplotni impuls.
9. Blokadni most za drugi harmonik kod stattkog diferencijalnog stabilizovanog releja sluzi dalokira reagovanje releja pri:
a) kratkim spojevima na namotajima ET b) kratkipojevima na prikljtcima ET
c) pri svim kratkim spojevima van zone zaStite uklju¢enju ET u praznom hodu na mrezu.

10. Fazni komparatori bolji su od amplitudskih jer su:

a) fazni pomeraji izmedju napona i struje pri kvkomstantni,

b) jer deformacija amplitude pri zdshju ST-a ne we na fazu osnovnog harmonika,
¢) robusniji od amplitudskih komparatora,

d) faze napona u mrezi skoro konstantne (u odnaswehi referentni napon).

N
11. Posmatra se signal u=ksin(ot+a,). Amplituda signala dobijena metodom srednje vrednsti: U,,, = —NZ ISIp,a\,(n) . U formuli N
n=1

predstavlja:
a) broj odbiraka @etvrtini periode signala; b) broj odbiraka u pato periode signala;
c) broj odbiraka u periodi signala; d) red n&@g harmonika u signalu.

12. Kod obrade signalatija je f=50 Hz Fourier-ovom metodom duZina prozorgpodataka Ty treba da bude jednaka:
a) 20 ms, b) 10 ms, c) 5ms d) 1 ms.



13. Ako kod prekostrujne zastite sa definisanim vremenm reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, zasta je:

a) reagovala ; b) nepodeSena ; C) [depa ; d) nepokiena .

14. Elektri¢ne veliine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri $pzi sa pomeranjem od "90°” su fazna struja ki
a) fazni napon b) meufazni napon W,

¢) metufazni napon W, d) metufazni napon U,

15. Neka je neselektivni alarm zemljospoja realizan sa dvokanalnim naponskim relejom (ima jedan podaponski i jedan prenaponski
kanal) i napaja se iz jednog monofaznog naponskogiNAko se dogodi zemljospoj u fazi u kojoj je prikjuéen NT reagovde:

a) podnaponski kanal, b) prenaponski kanal,

c¢) podnaponski kanal i prenaponski kanal, a@erreagovati ni podnaponski, ni prenaponski kanal.
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1. Nedostatak popré&ne diferencijalne zastite vodova je:

a) visoka cena, b) delovanje sa vremenskimjkafem,

B iskljucenje oba voda, d) komplesnost i nepouzdandsitea

Bl za detekciju dvofaznog kratkog spoja sa zemljordistantnom releju treba dovesti:

a) fazni napon i struju, b) fazni napon iduiaznu struju,

c) fazni ili metufazni napon i struju, o) fazni napon, faznwliwm struju.

3. Visokoomska poduzna diferencijalna zaStita genatora koristi se kod:

a) malih generatora, b) velikih generatora,

c) turbogeneratora, B d) kada se ne moZeizmsi:enje strujnih transformatora.
4| Zemljospojna zastita statorskog namotaja generata bazira se na merenju:

a) nulte struje statora, B b) nultog napona z\&adli nultog napona na prikigima,
¢) nultog napona zvezdista, d) nultog naponadigéa blok transformatora.

5. Transformatori manjih snaga Stite se od preopteséenja:

a) termékom slikom, b) terntkim prekostrujnim relejom,

c) prekostrujnim relejom sa inverznom karakterigaion, B kontaktnim termometrom ili termostatom.

6. Zastita poduzno sekcionisanih jednostrukih sabitica prekidaéem zahteva:

a) jedan komplet sabirtkih zastita, Ib) dva kompleta sabitkih zastita,

c) tri kompleta sabirgkih zastita, d¥etri kompleta sabirgkih zastita.

7. Za zastitu od predugog starta asinhronog motoranoze se upotrebiti:

& prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom, b) stabilizovani diferencijalni relej,

c) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom d) relej inverzne komponente struje.

8! ANSI kod (67) i IEC oznaka (ki,>>, lg,>, t) 0zna&avaju:

& usmereni prekostrujni relej, b) fazni prekajsii relej,

c) relej sa inverznom karakteristikom, d) prekaisi relej direktne struje.

9. Usmerena nulta popréna diferencijalna zastita reaguje pri pojavi:

a) trofaznog KS, b) dvofaznog KS, c) jednofazik&y d) sve prethodno pobrojano.
10. Donji kontakt Buholc zastite:

a) sluzi za alarmiranje, b) deluje na iskdjnje,

¢) moze da otkrije dugotrajne male kvarove u tramsétoru, d) sve pobrojano.

11.Problem zastenja ST kod statike diferencijalne zastite sabirnica reSen je takots:

a) zastita poredi amplitude, b) zaStita poredérave struja,

c) ogranéen je broj dovoda, d) sve prethodno pobrojano.

12. Za proveru izolovanosti statorskog namotaja kad je generator van pogona moze se koristiti:
a) prenaponski relej vezan u zvezdiStu generatora,

b) zemljospojna zastita G-T bloka bazirana néetmreharmoniku,

c) zemljospojna zastita G-T bloka bazirana na iimakju stranog napona u statorsko kolo,

d) nijedan od pontenih odgovora.

13. Na tipiénoj karakteristici reagovanja fazne diferencijalnezastite transformatora u oblasti karakteristike gdevazi ls,p>3- 1,7 , sa
porastom stabilizacione struje vrednost struje reagvanja:

a) je konstantna, b) se smanjuje, C) se {xrxee d) prvo je konstantna, pa se geve.
14. Podnaponskom zastitom asinhronih motora spiava se:

a) nekontrolisan start motora, b) preopterge motora,

c) jednofazno napajanje, d¥masu svi predloZeni odgovori.

15. Graniéni faktor ta énosti definiSe se kod:
a) naponskog transformatora za merenje, b) stgujransformatora za zastitu,
c¢) naponskog transformatora za zastitu, d) sbgjransformatora za merenje.



