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Napomena: Test se radi 20 min. Svaki‘ta odgovor se boduje sa 1 poen. Svakidstadgovor se boduje sa (— 0,5) poen.

1. Posmatra se dvofazni kratak spoj faza A i B szemljom iza transformatora sprege Yy6. Impedansu mé korektno
distantni relej za (zaokruZiti viSe odgovora ukolilo je potrebno):

a) jednofazne kvarove instaliran u fazi A,

b) jednofazne kvarove instaliran u fazi B,

c) jednofazne kvarove instaliran u fazi C,

@) meiufazne kvarove instaliran u fazama A i B,

e) meiufazne kvarove instaliran u fazama A i C,

f) medufazne kvarove instaliran u fazama A i C,

g) svi releji pogresno mere impedansu.

Bl za detekciju trofaznog kratkog spoja distantnonreleju treba dovesti:
a) iskljwivo fazni napon i struju, b) iskiivo medufazni napon i struju,
B) fazni ili metufazni napon i struju, d) fazni napon, faznultunstruju.

3! Za zastitu sinhronih generatora bez paralelnih gana po fazi od kratkih spojeva unutar faznog namaodja koristi se:
& prenaponski relej na otvorenom trouglu NT-g@adjuZna diferencijalna zastita,
c¢) fazna prekostrujna zastita, d) papee diferencijalna zastita.

4, Mrtva zona klasiéne zemljospojne zasStite statora generatora je ¢a ako je:
a) zvezdiste blok transformatora uzemljeno, bydi&ge blok transformatora izolovano,
¢) nulta kapacitivnost na sekundardage d) zvezdiste generatora uzemljeno.

Bl Pod odratenim uslovima, strujni medutransformatori sa obe strane energetskog transformtora mogu se izbéi
jedino kod sprege:
a) Yyo, b) Yy6, IE) Ddo, d) Dd6.

6. Visokoomska diferencijalna zaStita sabirnica bara se na:
a) skalarnoj i vektorskoj sumi struja odvoda, b)gienju amplituda struja odvoda,
C) poretenju smerova struja odvoda, B d) déeaju ST-a u prazan hod.

7. Visokonaponski asinhroni motori u industrijskim mreZama od zemljospoja statora Stite se:
& nultim prekostrujnim relejima., b) motornim8itnim sklopkama,
¢) diferencijalnim relejima, d) prekostrujnimremenskim relejima.

8. Ako je vremenska konstanta termikog releja manja od vremenske konstante &enog motora tada:
a) motor ne moZe da radi sa nasmreom strujom,

B) motor je nezasten pri malim preoptetenjima,

€) motor ne moZze da radi u praznom hodu,

d) motor je neza&ten pri velikim preoptei@njima.



9. Kod popregne diferencijalne zaStite vodova, na granici mrtveone razlika I, i I, je:
a) jednaka nuli,

b) jednaka podesenoj struiji,

¢) manja od struje debalansa pri spoljadnjim kvianay

d) nijedan od pontenih odgovora.
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10. Zastita od preopteréenja rotorskog namotaja G se realizuje korigenjem:
a) diferencijalnog releja,

b) distantnog releja,

c) prekostrujnog releja sa inverznom karraktergstik

d) naponskog releja.

11. Za proveru izolovanosti statorskog namotaja kad je generator van pogona moZze se koristiti:
a) prenaponski relej vezan u zvezdisStu generatora,

b) zemljospojna zastita G-T bloka bazirana néetme harmoniku,

c) zemljospojna zastita G-T bloka bazirana na iijakju stranog napona u statorsko kolo,

d) nijedan od pordenih odgovora.

12. Na tipiénoj karakteristici reagovanja fazne diferencijalne zastite transformatora u oblasti karakteristike gdevaZi
lsap>2- InT , S@ porastom stabilizacione struje vrednost strig reagovanija:

a) je konstantna,

b) se smanjuje,

C) se povéava,

d) prvo je konstantna, pa se péaea.

13. Udaljene rezervne zastite:
a) Stite od otkaza osnovne zastite, b) Stite kdzat prekid&a na koji deluje glavna zastita,
C) primenjuju se u prenosnoj mrezi EES-a, d) se¢hmdno pobrojano.

14. Niskonaponski AM malih snaga od kratkih spojevana priklju écima se Stite:
a) bimetalnim terngkim relejom, b) topljivim osigukdma,
¢) neusmerenim nultim prekostrujnim relejom, tBkostrujnim relejom inverzne struje.

15. Graniéni faktor ta ¢nosti definiSe se kod:
a) naponskog transformatora za merenje, b) stguiransformatora za zastitu,
¢) naponskog transformatora za zastitu, d) stgiiransformatora za merenje.



