
 

Relejna zaštita -test 
oktobar 2014.  

 
Napomena:. Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poena. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 1) poena.  
 
I kolokvijum 
 

1. Na slici je prikazan izvor naizmeničnog pomoćnog napona koji je pouzdan pri: 
a) pri preopterećenjima,    b) kratkim spojevima 
c) preopterećenjima i kratkim spojevima  d) režimima sa dobrim naponom. 
 

2. Distantni relej sa kružnom karakteristikom, čiji je centar u koordinatnom početku, 
zove se: 
a) impedansni distantni relej,    b) ugaono impedansni distantni relej, 
c) ugaono admitansni distantni relej,   d) admitansni distantni relej. 
 

3. Fazni komparatori bolji su od amplitudskih jer su: 
a) fazni pomeraji između napona i struje pri kvaru konstantni, 
b) jer prolasci kroz nulu sekundarne struje strujnih transformatora ne zavise od zasićenja istih, 
c) jeftiniji i lakše se proizvode, 
d) faze napona u mreži skoro konstantne (u odnosu na neki referentni napon). 
 

4. Zaokruži netačan odgovor. Metode za obradu signala sa malim brojem odbiraka: 
a) zahtevaju mali broj računskih operacija; 
b) prihvatljive su za obradu signala u stacionarnim režimima; 
c) najčešće se koriste za obradu signala koji sadrže više harmonike, jer ne zahtevaju njihovo filtriranje; 
d) osetljive su na odstupanje signala od prostoperiodičnog modela. 
 

5. Za razvoj ovih izraza korišćena je metoda: 
a) najmanjih kvadrata,  b) Njutna,  c) Furieova nerekurzivna,  d) Furijeova rekurzivna. 
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6. U izolovanim mrežama pri jednostrukom zemljospoju na odvodu sa kvarom: 
a) U0 prednjači I0 za 90°,  b) U0 i I0 su u fazi, c) I0 prednjači U0 za 90°,  d) U0 i I0 su u protiv fazi. 
 

7. Treći harmonik struje kvara koristi se za: 
a) postizanje selektivnosti u direktno uzemljenim mrežama, 
b) postizanje selektivnosti mrežama uzemljenim preko niskoomske impedanse, 
c) postizanje selektivnosti u izolovanim mrežama, 
d) postizanje selektivnosti u kompenzovanim mrežama. 
 

8. Koeficijent neraspoloživosti se može definisati kao: 
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9. U izrazima za pomoćne napone: 
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a) koeficijenti k1 , k2 , k3 i k4 imaju dimenziju impedanse; b) koeficijenti k1 , k2 , k3 i k4 su bezdimenzioni; 
c) koeficijenti k1 i k2 su bezdimenzioni;   d) koeficijenti k2 i k4 imaju dimenziju impedanse. 
 

10. Da bi se primenom metode srednje vrednosti proračunala amplituda jednog prostoperiodičnog signala potrebno je da 
(od početka proračuna) prođe: 
a) perioda odabiranja; b) polovina periode signala; c) perioda signala; d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

11. Da bi se primenom Fourier-ove metode proračunala amplituda jednog prostoperiodičnog signala potrebno je da (od 
početka proračuna) prođe: 
a) perioda odabiranja; b) polovina periode signala; c) perioda signala; d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 
12. Primenom Njutnove metode za obradu signala mogu se odrediti:  
a) amplituda signala,   b) samo frekvencija,    c) amplituda i početna faza,  d) svi parameri signala. 
 

Ime i prezime Br. indeksa Tačno Netačno 



13. Električne veličine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri sprezi sa pomeranjem od ’’90°’’ su fazna struja IC i 
a) fazni napon UC,     b) međufazni napon UAB,   

c) međufazni napon UAC,    d) međufazni napon UCB. 
 

14. Za strujno podešavanje fazne neusmerene prekostrujne zaštite merodavne su struje:  
a) jednofaznog i trofaznog kvara (maksimalne),    
b) maksimalna radna struja i minimalna struja kvara,  
c) minimalna struja kvara, maksimalna radna struja i maksimalna struja koja se javlja nakon selektivnog isključenja kvara,  
d) najveća struja kvara, minimalna radna struja i maksimalna struja koja se javlja nakon selektivnog isključenja kvara 
 

15. Data je izolovana mreža (slika), sa sabirnica polaze dva voda različitih 
dužina l1>l2 . Ukoliko dođe do zemljospoja faze A na vodu 1, tada obuhvatni 
strujni transformatori ST1 i ST2 mere struje čije su amplitude I01 i I02 za koje 
važi: 
a) I01 < I02 ;  b) I01 = I02 ; c) I01 > I02 ; d) I01=Ikvara i I02 = 0 . 
 

II kolokvijum 
 

1. Usmerena poprečna diferencijalna zaštita omogućava: 
a) selektivno isključenje voda u kvaru,   b) jednovremeno isključenje oba voda, 
c) selektivno isključenje kod trostrukih vodova,  d) može se primeniti i kod jednostrukih vodova. 
 

2. Beznaponska pauza kod jednofaznog APU-a je duža nego kod trofaznog APU-a zbog: 
a) pojave sekundarnog luka,     b) pojave oscilovanja snage kroz vod, 
c) induktivne sprege faznih provodnika voda,   d) uticaja zaštitnih provodnika na struju zemljospoja. 
 

3. Mrtva zona klasične zemljospojne zaštite statora generatora je veća ako je: 
a) nulta kapacitivnost na sekundaru veća,  b) zvezdište blok transformatora uzemljeno, 
c) zvezdište generatora izolovano,   d) zvezdište genaratora uzemljeno preko visokoomske rezistanse. 
 

4. Jednostruki zemljospoj pobudnog namotaja ugrožava: 
b) magnetsko kolo statora,  b) magnetsko kolo rotora,   
c) ležajeve generatora,  d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

5. Ako je energetski transformator sprege Dd6, onda su sprege strujnih međutransformatora na primaru i sekundaru: 
a) Dd0 i Dd6,   b) Yd5 i Yd7,   c) Dd6 i Dd0,   d) Yy0 i Yy6. 
 

6. Lokalne rezervne zaštite od otkaza prekidača kombinuju se sa: 
a) zaštitom transformatora,  b) zaštitom generatora,  c) zaštitom sabirnica,  d) zaštitom vodova. 
 

7. Sinhroni motori izrađuju se: 
a) kao visokonaponski,    b) za pogon mašina sa promenljivim momentom, 
c) kao niskonaponski i visokonaponski,  d) kao niskonaponski. 
 

8. Granični faktor tačnosti definiše se kod: 
a) naponskog transformatora za merenje,   b) strujnog transformatora za zaštitu, 
c) naponskog transformatora za zaštitu,   d) strujnog transformatora za merenje. 
 

9. U slučaju 1fks u izolovanoj mreži potrošači: 
a) imaju sva tri međufazna napona,    b) imaju sva tri fazna napona, 
c) ostaju potpuno bez napajanja,    d) imaju samo jedan međufazni napon. 
 

10. Zemljospojni prekidač uzemljuje: 
a) zvezdište transformatora,     b) fazni provodnik, 
c) zemljovodnu instalaciju u postrojenju,   d) transformatorski sud. 
 

11. Diferencijalna zaštita sinhronog generatora za blokove male snage se izvodi kao: 
a) zajednička za G i T,      b) odvojena za G i T, 
c) odvojena za G i T sa preklapanjem štićenih zona,    d) odvojena za G i GT. 
 

12. Za zaštitu sinhronog generatora od preopterećenja koristi se: 
a) stabilizovani diferencijalni relej;   b) distantni relej; 
c) termički relej;     d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

13. Kod velikih transformatora zaštita od spoljašnjih kvarova izvodi se: 
a) diferencijalnim relejima;  b) distantnim relejima;  c) prenaponskim relejima;  d) termičkim relejima. 
 

14. AM malih snaga od kratkih spojeva na priključcima se štite: 
a) bimetalnim termičkim relejom,    b) topljivim osiguračima, 
c) neusmerenim nultim prekostrujnim relejom,   d) prekostrujnim relejom nulte struje. 
 

15. Oznaka klase tačnosti NT data je u formi  xP. U oznaci  x  označava: 
a) maksimalnu (%) naponsku grešku izraženu celim brojem, 
b) maksimalnu (%) naponsku grešku izraženu decimalnim brojem, 
c) da je NT namenjen za merenje, 
d) da je NT namenjen za zaštitu. 


