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@l Na slici je prikazan izvor naizmentnog pomanog napona koji je pouzdan pri:
a) preopteréenjima i kratkim spojevima,

b) kratkim spojevima

C) pri preopteréenjima

d) rezimima sa slabim naponom.

2. Dobra osobina bimetalnog termikog releja je:

B cena,

b) nepromenljiva ternika vremenska konstanta,

¢) mehaniko podeSavanje struje reagovanja,

d) lako podeSavanje prema karakteristici zagrev&titianog objekta.

Bl Na slici je prikazan:

a) impedasni distantni relej sa faznom komparagijom

b) ugaono impedansni distantni relej sa faznom kaanpjom,

B) distantni relej sa opstom kruznom karakteristikdaznom komparacijom,
d) ugaono admitansni distantni relej sa faznom kamaogijom.

B Ako u slutaju stati¢kog releja sa faznom komparacijom vazk,=ks=0, dobija se:
a) distantni relej sa opStom kruZznom kakakteristiko

b) ugaono impedansni distantni relej;

€) ugaono admitansni distantni relej;

B usmereni rele;.

=

Bl Prilikom estimacije frekvencije metodom najmanjh kvadrata analiziran je signal koji sadrzi samo nearne
harmonike do redak i opadajuéu jednosmernu komponentu. Model signala odgovara aginalnom signalu. U datom

sluéaju dimenzija vektora [X] je:

a) k+3, B x+4,

d) 4k+2, c) &+3.
Metoda integracije je:
asinhrona; b) sinhrona;

C) optimizaciona; d) metoda sa malim brojem cahar
@ Ako je usmereni relej blokadni onda on reaguje a kvarove koji su:

a) "ispred” releja na Stienoj deonici, korisié radne konrakte,

b) "ispred” releja na Stienoj deonici, koristé mirne konrakte,

C) "iza” releja na sabirnicama, koristieradne konrakte,

. "iza” releja na sabirnicama, koristiemirne konrakte.

8. Ako je bitno da zaStita ne otkaze, moZze se primii:

a) paralelna veza dva relef@ne se povéava koeficijent neraspoloZzivosti
b) redna veza dva relejime se povéava koeficijent raspolozZivosti

c) paralelna veza dva relef@me se povéava koeficijent raspoloZivosti
d) redna veza dva relegime se smanijuje koeficijent raspolozivosti.



9. Za proraéun amplitude jednog prostoperiodiénog signaladija je frekvencija 50 Hz metoda tri odbirka u opStem
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sluéaju {U :«/%UNJ se moze primeniti:

a) na dva odbirka koji su ndesobno proizvoljno pomereni unutar 20ms,

b) na tri odbirka koji su miisobno proizvoljno pomereni unutar 20ms,

c¢) na N odbiraka (N>2) koji su rdesobno proizvoljno pomereni unutar 20ms,
d) nijedan od porienih odgovora nije tan.

10. Ako se Fourier-ovom metodom analizira prostopéodi¢an signaléija je perioda razli¢ita od prozora podataka

(Tsig*Tow), tada Fourier-ova metoda signal tretira kao:
a) prostoperiodan;

b) sloZenoperiodan;

C) prostoperiodian, ako je Ti>Tow ;

d) prostoperiodian, ako je Tg<Tpw.

11. Koeficijent a, kosinusnog Fourier-ovog reda jea, =%Zm: xncos[ kz—n:[ (n- 1)} . Ako je broj odbiraka u osnovnoj

n=1
periodi signala jednak 40, koeficijenta; (za k=1) je jednak koeficijentu:
a) a9 (za k=19),
b) ay (za k=20),
C) ax; (za k=21),
d) Azg (Za k:39)

12. Na slici R je prekostrujni relej sa inverznom larakteristikom. Relej R ée reagovati najbrze pri kvaru:

a) 1 b) 2

c)3 d) Relefe reagovati istom brzinom pri kvarovima 2 i 3.
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13. U mreZzama sa izolovanom neutralnom tkom dvofazna prekostrujna zastita je:

a) osetljivija od trofazne pri dvofaznim kvarovinzasprege energetskog transformatora Yd,

B) selektivnija pri dvostrukim zemljospojevima unosu na trofaznu kada sa sabirnica polazi visdedaita vodova,

¢) selektivnija pri dvostrukim zemljospojevima unedu na trofaznu kod redne veze vodova,

d) neosetljiva na 1/3 dvofaznih kvarova iza spregergetskog transformatora Yd.

@ U mrezama uzemljenim preko niskoomske otpornoispri jednofaznom
kratkom spoju (R=X):

a) W prednjdi |y zape>90°,

b) Uy prednjdi |y zape<90°,

B 1o prednj&i Uy zage>90°,

d) Iy prednj&i Uy zape<90°.

sabirnice

15. U jednoj izolovanoj mreZi sa sabirnica polaziige izvoda. Na slici NT-i su sa
otvorenim trouglom na sekundaru. Relej R je i poméu njega
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izvod 1

selektivno detektovati zemljospoj mekom od izvoda.
a) prenaponski // mogda je,

izvod 2

b) podnaponski // mode je,
c¢) prenaponski // nije moga,
d) podnaponski // nije moda.

izvod N




