
 

 
 
 
 
 
 

Relejna zaštita -test 
10.9.2017. 

 
Napomena: Test se radi 20 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0,5) poen.  

 
I kolokvijum  
 

1. Da bi se sprečilo lažno reagovanje, može se primeniti: 
a) paralelna veza dva releja, čime se povećava koeficijent neraspoloživosti, 
b) redna veza dva releja, čime se povećava koeficijent raspoloživosti, 
c) paralelna veza dva releja, čime se povećava koeficijent raspoloživosti, 
d) redna veza dva releja, čime se povećava koeficijent neraspoloživosti. 
 

2. Vibracije kod elektromehaničkih releja za naizmeničnu struju suzbijaju se pomoću: 
a) smanjenja ulazne struje,     b) povećanja ulaznog napona, 
c) robusne konstrukcije,      d) pomoćne kratkospojene faze. 
 

3. Ako su u slučaju statičkog releja sa amplitudnom komparacijom koeficijenti k2 i k3 jednaki nuli, dobija se: 
a) usmereni relej;     b) ugaono impedansni distantni relej; 
c) ugaono admitansni distantni relej;  d) imedansni distantni relej. 
 

4. Na slici je prikazan: 
a) ugaono impedansni distantni relej sa amplitudskom komparacijom, 
b) ugaono admitansni distantni relej sa amplitudskom komparacijom, 
c) ugaono impedansni distantni relej sa faznom komparacijom, 
d) ugaono admitansni distantni relej sa faznom komparacijom, 
 

5. Prilikom estimacije frekvencije metodom najmanjih kvadrata analiziran je signal koji sadrži samo 
neparne harmonike do reda k (gde je k neparan broj) i konstantnu jednosmernu komponentu. U datom 
slučaju dimenzija vektora [x] je: 
a) 2k+3;  b) 2k-1;  c) 4k+1;  d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

6. Alias efekat se može javiti ako je: 
a) zadovoljena teorema o odabiranju,  b) broj bita A/D konvertora manji od 12, 
c) odabiranje signala uniformno u vremenu,  c) poluperioda harmonika najviše učestaniosti u signalu kraća od periode odabiranja. 
 

7. Na slici je prikazana dvofazna prekostrujna zaštita sa jednim relejom. U slučaju trofaznog kvara važi: 

a) 3⋅= Krel II  b) 3Krel II =   c) Krel II =   d) Krel II ⋅= 2   
 

8. Kao kriterijum za rad zaštite od suficita aktivne snage koristi se: 
a) smer aktivne i reaktivne snage,   b) frekvencija, 
c) nulti napon U0 i nulta struja I0,   d) toplotni impuls. 
 

9. Metoda jednog odbirka: 
a) je asinhrona,   b) zahteva određivanje prolaska signala kroz nulu, 
c) je optimizaciona  c) uzima po jedan odbirak na svakih t=T/4 (T – perioda signala). 
 

10. Kontinualno se obrađuje složenoperiodnični signal koji sadrži samo neparne harmonike do 11. 
reda. Da bi primenom Fourier-ove metode mogao da bude detektovan najviši harmonik broj 
odbiraka u osnovnoj periodi signala treba da bude: 
       _________________ 
 

11. U rekurzivnoj Fourier-ovoj metodi komponente fazora prvog harmonika računaju se kao: 
2

Re Re ( (1))cosnovo staro novox X k n
m

π = + −  
 

 
2

Im Im ( (1))sinnovo staro novox X k n
m

π = + −  
 

. Prilikom prora čuna pogodno je koristiti 
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… , gde je m: 

a) dužina trajanja obrade signala,     b) broj odbiraka u osnovnoj periodi signala, 
c) red najvišeg harmonika koji treba detektovati,   d) redni broj odbirka od početka obrade signala. 
 

12. Nulta prekostrujna zaštita nije osetljiva na: 
a) dvostruki zemljospoj na različitim fazama,    b) dvofazni kratak spoj bez zemljospoja, 
c) dvofazni kratak spoj sa zemljospojem,    d) svi ponuđeni odgovori. 
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13. Primenom Njutnove metode za obradu signala mogu se odrediti:  
a) amplituda signala,   b) samo frekvencija,    c) amplituda i početna faza,  d) svi parameri signala. 
 

14. Ako kod prekostrujne zaštite sa definisanim vremenom reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, zaštita je: 
a) reagovala ;  b) nepodešena ;  c) pobuđena ;  d) nepobuđena . 
 

15. Neka je neselektivni alarm zemljospoja realizovan sa dvokanalnim naponskim relejom (ima jedan podnaponski i jedan 
prenaponski kanal) i napaja se iz jednog monofaznog naponskog NT. Ako se dogodi zemljospoj u fazi u kojoj je priklju čen NT 
reagovaće: 
a) podnaponski kanal,     b) prenaponski kanal,   
c) podnaponski kanal i prenaponski kanal,   d) neće reagovati ni podnaponski, ni prenaponski kanal. 
 
II kolokvijum  
 

1. Prvi stepen distantne zaštite štiti: 
a) 50 do 60 % dužine voda, b) 60 do 80 % dužine voda, c) 80 do 90 % dužine voda, d) 100 % dužine voda. 
 

2. Za detekciju dvofaznog kratkog spoja sa zemljom distantnom releju treba dovesti: 
a) fazni napon i struju,     b) fazni napon i međufaznu struju, 
c) fazni ili međufazni napon i struju,   d) fazni napon, faznu i nultu struju. 
 

3. 100% zemljospojna zaštita statora generatora zasnovana na trećem harmoniku napona nije efikasna: 
a) kada generator stoji,  b) kod starijih tipova generatora, c) kod hidrogeneratora,  d) kod turbogeneratora. 
 

4. Zaštita sinhronih generatora od ulaska u asinhroni režim izvodi se pomoću: 
a) diferencijalnih releja,  b) distantnih releja,  c) podnaponskih releja,  d) prekostrujnih releja. 
 

5. Ako je energetski transformator sprege Yd11, onda su sprege strujnih međutransformatora na primaru i sekundaru: 
a) Yd5 i Yd5,   b) Yd5 i Yd11,   c) Yd5 i Yy0,   d) Yd11 i Yy0. 
 

6. Niskonaponski asinhroni motori manjih snaga od kratkih spojeva štite se: 
a) visokoučinskim osiguračima, b) ultrabrzim osiguračima, c) brzim osiguračima,  d) tromim osiguračima. 
 

7. Zaštita kondenzatorskih baterija od kratkih spojeva vrši se: 
a) prekostrujnim relejima sa inverznom karakteristikom,  b) prekostrujnim relejima sa definisanim vremenom reagovanja, 
c) poprečnom diferencijalnom zaštitom,    d) brzim prekostrujnim relejima. 
 

8. Naznačeni naponski faktor zavisi od: 
a) naponskog nivoa mreže,  b) načina uzemljenja mreže,  c) fazne greške,  d) naponske greške. 
 

9. Otpornost električnog luka je: 
a) veća za veće struje,  b) ista za sve harmonike struje, c) konstantna, d) različita za sve harmonike struje. 
 

10. Kod poprečne diferencijalne zaštite vodova, na granici mrtve zone razlika I1 i I2 je: 
a) jednaka nuli,   
b) jednaka podešenoj struji, 
c) manja od struje debalansa pri spoljašnjim kvarovima, 
d) nijedan od ponuđenih odgovora. 

 

11. Zaštita od preopterećenja rotorskog namotaja G se realizuje 
korišćenjem: 
a) diferencijalnog releja, 
b) distantnog releja, 
c) prekostrujnog releja sa inverznom karrakteristikom, 
d) naponskog releja. 
 

12. Zemljospojna zaštita ET-a sprege YNyn se bazira na poređenju: 
a) odgovarajućih primarnih i sekundarnih struja,  b) sume struja na priključcima ET-a i struje kroz zvezdište ET-a, 
c) smera struja kroz zvezdišta ET-a,    d) smera odgovarajućih primarnih i sekundarnih struja. 
 

13. Donji kontakt Buholc zaštite: 
a) služi za alarmiranje,      b) deluje na isključenje,  
c) može da otkrije dugotrajne male kvarove u transformatoru,  d) sve pobrojano. 
 

14. Zaštita sabirnica je realizovana distantnim relejima iz istog čvora. Ako je kvar na sabirnicama, svi 
usmereni releji zatvoriće kontakt ‘’s’’, a 
a) pomoćni relej (4) i vremenski relej (5) su pobuđeni,   
b) pomoćni relej (4) i vremenski relej (5) su blokirani, 
c) pomoćni relej (4) ostaje nepobuđen, a pobuđuje se vremenski relej (5), 
d) pomoćni relej (4) se aktivira, a vremenski relej (5) se blokira. 
 

15. Udaljene rezervne zaštite: 
a) štite od otkaza osnovne zaštite,   b) štite od otkaza prekidača na koji deluje glavna zaštita, 
c) primenjuju se u prenosnoj mreži EES-a,  d) sve prethodno pobrojano. 


