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Napomena: Test se radi 20 min. Svaki‘tan odgovor se boduje sa 1 poen. Svakidetadgovor se boduje sa (— 0,5) poen.

1. Rid relej koristi se kao:
. pomeni, b) merni zastitni, C) strujni, d) usmeren

2. U momentnoj jedn&ini indukcionog releja: M = K; U._,,2 + E('ZL_,,Z + E Ul cos(a — @) + M,p, 2aK,=0,K>=0,Ks>0 i
Mqp<0 dobija se:

usmereni relej, b) impedansni distantnijrele
¢) ugaono impedansni distantni relej, d) ugaormitahsni distantni relej.
3. Staticki frekvencijski relej za odredivanje frekvencije koristi:
a) mikroprocesor, b) fazni komparator, c) amplétki komparator, ) kristalni oscilator.
B Ako u slitaju statitkog releja sa faznom komparacijom vazk,=ks i k,=0 dobija se:
a) impedansni distantni relej;_ b) ugaono impsdadistantni relej;
B) ugaono admitansni distantni relej; d) distantthéj sa opStom kruznom kakakteristikom.
5. Zbir dva periodi¢na signala je period€an signal ako je (ili su):
a) oba signala periottia, b) oba signala prostoperiod,
c) oba signala sloZenoperioda, .) kolknik ucestanosti signala racionalan broj.
6. Ako bi se kod metode NK pri linearizaciji modelasignala koristila prva tri €lana Tejlorovog reda algoritam bi bio:
a) brzi; b) té&niji; B osetljiv na numetke greske; d) neosetljiv na Sumove.
7. Vremenska razlika izmalu vremenskih podeSenja susednih prekostrujnih relg najviSe zavisi od:
a) konfiguracija mreZze, b) ¢ima uzemljenja neutralnihdaka transformatora,
l vremena reagovanja prekédai rasipanja vremenskih releja, d) preseka fapmitvodnika voda.

8. Nabrojati neophodne oobine relejne zastite. Dai belejna zastita mogla uspeSno da izvrsi svoje zatke mora biti:
a) b)
c) d)

9. Kod distantnog releja na bazi detektovanja fazng redosleda, koji posmatra poméne napone:

QAB =U - Ua-10)Z,, !Bc U~ Ug-1o)Z, i L_J'CA =U— (-1 )2, (gde je 4 impedansa analognog modela voda), pri

bliskom dvofaznom KS bez zemljospoja faza A i B (A4=0):

a) relej gubi osetljivost,

b) fazni redosled pondéaih napona je isti kao pri unutrasnjim kvarovima,

c) fazni redosled pondaih napona je isti kao pri spoljasnjim kvarovima,

d) fazni redosled ponéaih napona je isti kao pri kvarovima iza releja.

A 3 B 10. Na slici stabilizacioni most je ozn&n brojem:
T @ ™ a1 B2 93 @4
= 386 11. Pri obradi signala koji dozZivljavaju nagle promene nerekurzivni algoritmi u odnosu
% na rekurzivne:
R R.R, (00000 . a) brze konvergiraju, b) sporije konvergiraju,
000 i:l [T c¢) konvergiraju istom brzinom, d) divergiraju.
[ oY | 12. Elektriéne velkine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri spzi sa
@ 5@ pomeranjem od "90°” su fazna struja Ici
= a) fazni napon i b) metufazni napon s
4 ¢) meiufazni napon bk d) metufazni napon Y.

13. U jednoj izolovanoj mrezi sa sabirnica polazin vodova nacijim po ¢ecima se nalaze obuhvatni ST. Da bi zemljospojna Ziita
bazirana na poralenju ja¢ine nultih struja koje mere obuhvatni ST bila selekivha potrebno je da sa sabirnica polazi:

a) minimum dva voda istih duzina, b) minimum dweala razkitih duzina,

¢) minimum tri voda proizvoljnih duZzina, d) minimm tri voda istih duZzina.



14. Na slici R je prekostrujni relej sa inverznom R
karakteristikom. Relej R ¢ée reagovati najbrze pri kvaru: | L1 P
a) 1 B) 2 0)3 g Fils Z ¥ :l
d) Relejce reagovati istom brzinom kvarovima 2 i 3 pasrt
’ 1 2 3 potrosac
U mreZama uzemljenim preko niskoomske reaktansgpotrebljava se nulti usmereni relej:
sinusnog tipa, b) kosinusnog tipa, ) tangegsipa, d) logaritamskog tipa.
Il kolokvijum
1. Nedostatak popréne diferencijalne zastite vodova je:
a) visoka cena, b) osetljivost na oscilovamage u sistemu,
B) postojanje mrtve zone zastite, d) kompleshnspouzdanost zastite.
2. Blokiranje distantnih zastita pri oscilovanju maSina u EES-u zasniva se na:
a) merenju smera aktivhe snage, B 1) detektovainjeetige pri kvaru,
c) merenju frekvencije sistema, d) merenju brzibganja sinhrone masine.
3! Mrtva zona klasine zemljospojne zastite statora generatora je ¢a ako je:
a) nulta kapacitivnost na sekundaréaie b) zvezdiste blok transformatora uzemljeno,
B) zvezdiste generatora izolovano, d) zvezdigteagatora uzemljeno preko visokoomske rezistanse.
4. Sinhroni generator moZe se preopteretiti:
a) samo po aktivnoj snazi, [ b) samo po reaktivnags
¢) po aktivnoj i reaktivnoj snazi, d) nijedan odhpdenih odgovora.
5 "Termi ¢ka slika" Stiti energetski transformator od:
B preopteréen;a, b) vibracija hladnjaka,
) prenapona u zvezdistu, d) jednofaznih kvarot@ansformatoru.
6. Najefikasnija zaStita asinhronih motora od asimti ¢nog napajanja su:
a) topljovi osigurai, b) brzi prekostrujni releji,
c) prekostrujni releji nulte struje, .d) prekostiujeleji inverzne struje.
7. Visokoomska diferencijalna zastita sabirnica kaisti se:
a) kod dvostrukih sabirnica, b) viSestrukih saioa,
l radi prevazilazenja problema zasija ST-a, d) ne Koristi se u zastiti sabirnica.
8! ANSI kod (32) i IEC oznaka (P) ozn&avaju:
a) distantni relej, b) strujni relej, c) difer@jatni relej, B usmenni relej aktivne snage.
9. Usmerena nulta popréna diferencijalna zastita reaguje pri pojavi:
a) trofaznog KS, b) dvofaznog KS, c) jednofazk&y d) sve prethodno pobrojano.
10! Ulazak sinhronog generatora u motorni rezim ugozava:
a) statorski namotaj, b) rotorski namotaj, ] c) inub d) magnetsko kolo rotora i statora.
11, Asimetriéno opteretenje sinhrone masSine ugrozava:
a) termiki statorski namotaj, b) mehghi vratilo generatora,
B) termiki rotor masine, d) blok transformator.

12. Za proveru izolovanosti statorskog namotaja kaa je generator van pogona moze se koristiti:
a) prenaponski relej vezan u zvezdiStu generatora,

b) zemljospojna zastita G-T bloka bazirana néeme harmoniku,

c¢) zemljospojna zastita G-T bloka bazirana na iijekju stranog napona u statorsko kolo,

d) nijedan od ponienih odgovora.

13! Za blokadu digitalne fazne diferencijalne zasté kada transformator radi sa poviSenim naponom Kkoisti se signal:
a) samo drugog harmonika diferencijalne struje, sdmo tréeg harmonika diferencijalne struje,
B samo petog harmonika diferencijalne struje, trabeg i petog harmonika diferencijalne struje.

14, Za zasStitu od predugog starta asinhronog motoranogu se upotrebiti:
&) prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom,

b) stabilizovani diferencijalni relej,

d) relej inverzne komponente struje,

c) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom

15, Rezervene zastite deluju pri otkazu:
@ osnovne zastite, b) prekida
c¢) osnovne zastite ili prekida, d) nijedan od podenih odgovora.



