
 

 
 
 
 
 
 

Relejna zaštita -test 
27.08.2017. 

 
Napomena: Test se radi 20 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0,5) poen.  

 
1. Rid relej koristi se kao: 
a) pomoćni,   b) merni zaštitni,   c) strujni,   d) usmereni. 
 

2. U momentnoj jednačini indukcionog releja: , za K1=0, K2=0, K3>0 i 
Mop<0 dobija se: 
a) usmereni relej,     b) impedansni distantni relej, 
c) ugaono impedansni distantni relej,  d) ugaono admitansni distantni relej. 
 

3. Statički frekvencijski relej za određivanje frekvencije koristi: 
a) mikroprocesor,  b) fazni komparator,  c) amplitudski komparator, d) kristalni oscilator. 
 

4. Ako u slučaju statičkog releja sa faznom komparacijom važi k1=k3 i k2=0 dobija se: 
a) impedansni distantni relej;_   b) ugaono impedansni distantni relej; 
c) ugaono admitansni distantni relej;  d) distantni relej sa opštom kružnom kakakteristikom. 
 

5. Zbir dva periodična signala je periodičan signal ako je (ili su): 
a) oba signala periodična,      b) oba signala prostoperiodična, 
c) oba signala složenoperiodična,     d) količnik učestanosti signala racionalan broj. 
 

6. Ako bi se kod metode NK pri linearizaciji modela signala koristila prva tri člana Tejlorovog reda algoritam bi bio: 
a) brži;  b) tačniji;  c) osetljiv na numeričke greške;  d) neosetljiv na šumove. 
 

7. Vremenska razlika između vremenskih podešenja susednih prekostrujnih releja najviše zavisi od: 
a) konfiguracija mreže,      b) načina uzemljenja neutralnih tačaka transformatora, 
c) vremena reagovanja prekidača i rasipanja vremenskih releja, d) preseka faznih provodnika voda. 
 
8. Nabrojati neophodne oobine relejne zaštite. Da bi relejna zaštita mogla uspešno da izvrši svoje zadatke mora biti: 
 

 a) ___________________    b) ___________________ 
 

 c) ___________________    d) ___________________ 
 

9. Kod distantnog releja na bazi detektovanja faznog redosleda, koji posmatra pomoćne napone: 
' ( )A B VAB ABU U I I Z= − − , ' ( )B C VBC BCU U I I Z= − −  i ' ( )C A VCA CAU U I I Z= − −  (gde je ZV impedansa analognog modela voda), pri 

bliskom dvofaznom KS bez zemljospoja faza A i B (UAB=0): 
a) relej gubi osetljivost, 
b) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri unutrašnjim kvarovima, 
c) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri spoljašnjim kvarovima, 
d) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri kvarovima iza releja. 

 

10. Na slici stabilizacioni most je označen brojem: 
a) 1,  b) 2, c) 3,  d) 4. 
 

11. Pri obradi signala koji doživljavaju nagle promene nerekurzivni algoritmi u odnosu 
na rekurzivne: 
a) brže konvergiraju,     b) sporije konvergiraju,   
c) konvergiraju istom brzinom,     d) divergiraju. 
 

12. Električne veličine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri sprezi sa 
pomeranjem od ’’90°’’ su fazna struja IC i 
a) fazni napon UC,   b) međufazni napon UAB,   

c) međufazni napon UAC,   d) međufazni napon UCB. 
 

13. U jednoj izolovanoj mreži sa sabirnica polazi n vodova na čijim po čecima se nalaze obuhvatni ST. Da bi zemljospojna zaštita 
bazirana na poređenju jačine nultih struja koje mere obuhvatni ST bila selektivna potrebno je da sa sabirnica polazi: 
a) minimum dva voda istih dužina,    b) minimum dva voda različitih dužina, 
c) minimum tri voda proizvoljnih dužina,   d) minimum tri voda istih dužina. 
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14. Na slici R je prekostrujni relej sa inverznom 
karakteristikom. Relej R će reagovati najbrže pri kvaru: 
a) 1  b) 2  c) 3   
d) Relej će reagovati istom brzinom kvarovima 2 i 3. 
 

15. U mrežama uzemljenim preko niskoomske reaktanse upotrebljava se nulti usmereni relej: 
a) sinusnog tipa,  b) kosinusnog tipa,  c) tangensnog tipa,  d) logaritamskog tipa. 
 
 
II kolokvijum  
 

1. Nedostatak poprečne diferencijalne zaštite vodova je: 
a) visoka cena,      b) osetljivost na oscilovanje snage u sistemu, 
c) postojanje mrtve zone zaštite,    d) komplesnost i nepouzdanost zaštite. 
 

2. Blokiranje distantnih zaštita pri oscilovanju mašina u EES-u zasniva se na: 
a) merenju smera aktivne snage,  b) detektovanju asimetije pri kvaru, 
c) merenju frekvencije sistema,  d) merenju brzine obrtanja sinhrone mašine. 
 

3. Mrtva zona klasične zemljospojne zaštite statora generatora je veća ako je: 
a) nulta kapacitivnost na sekundaru veća,  b) zvezdište blok transformatora uzemljeno, 
c) zvezdište generatora izolovano,   d) zvezdište genaratora uzemljeno preko visokoomske rezistanse. 
 

4. Sinhroni generator može se preopteretiti: 
a) samo po aktivnoj snazi,  b) samo po reaktivnoj snazi,  
c) po aktivnoj i reaktivnoj snazi, d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

5 "Termi čka slika" štiti energetski transformator od: 
a) preopterećenja,   b) vibracija hladnjaka, 
c) prenapona u zvezdištu,   d) jednofaznih kvarova u transformatoru. 
 

6. Najefikasnija zaštita asinhronih motora od asimetri čnog napajanja su: 
a) topljovi osigurači,   b) brzi prekostrujni releji, 
c) prekostrujni releji nulte struje,  d) prekostrujni releji inverzne struje. 
 

7. Visokoomska diferencijalna zaštita sabirnica koristi se: 
a) kod dvostrukih sabirnica,    b) višestrukih sabirnica, 
c) radi prevazilaženja problema zasićenja ST-a,  d) ne koristi se u zaštiti sabirnica. 
 

8. ANSI kod (32) i IEC oznaka (P) označavaju: 
a) distantni relej,  b) strujni relej,  c) diferencijalni relej,  d) usmerni relej aktivne snage. 
 

9. Usmerena nulta poprečna diferencijalna zaštita reaguje pri pojavi: 
a) trofaznog KS,   b) dvofaznog KS,  c) jednofaznog KS,   d) sve prethodno pobrojano. 
 

10. Ulazak sinhronog generatora u motorni režim ugrožava: 
a) statorski namotaj,  b) rotorski namotaj, c) turbinu,  d) magnetsko kolo rotora i statora. 
 

11. Asimetrično opterećenje sinhrone mašine ugrožava: 
a) termički statorski namotaj,    b) mehanički vratilo generatora, 
c) termički rotor mašine,     d) blok transformator. 
 

12. Za proveru izolovanosti statorskog namotaja kada je generator van pogona može se koristiti: 
a) prenaponski relej vezan u zvezdištu generatora, 
b) zemljospojna zaštita G-T bloka bazirana na trećem harmoniku, 
c) zemljospojna zaštita G-T bloka bazirana na injektiranju stranog napona u statorsko kolo, 
d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

13. Za blokadu digitalne fazne diferencijalne zaštite kada transformator radi sa povišenim naponom koristi se signal: 
a) samo drugog harmonika diferencijalne struje,  b) samo trećeg harmonika diferencijalne struje, 
c) samo petog harmonika diferencijalne struje,  d) trećeg i petog harmonika diferencijalne struje. 
 

14. Za zaštitu od predugog starta asinhronog motora mogu se upotrebiti: 
a) prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom,    
b) stabilizovani diferencijalni relej, 
d) relej inverzne komponente struje,     
c) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom. 
 

15. Rezervene zaštite deluju pri otkazu: 
a) osnovne zaštite,     b) prekidača, 
c) osnovne zaštite ili prekidača,    d) nijedan od ponuđenih odgovora. 


