
 

 
 
 
 
 

Relejna zaštita -test 
11.6.2017. 

 
Napomena: Test se radi 20 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0,5) poen.  

 

I kolokvijum  
 

1. Kao kriterijum za rad zaštite od nesimetričnog opterećenja koristi se: 
a) smer aktivne i reaktivne snage,   b) inverzna struja Ii i toplotni impuls inverzne struje Ii

2t, 
c) nulti napon U0 i nulta struja I0,   d) frekvencija i izvod frekvencije df/dt. 
 

2. U momentnoj jednačini indukcionog releja: , za K1<0, K2=0, K3>0 i Mop=0 
dobija se: 
a) usmereni relej,    b) impedansni distantni relej, 
c) ugaono impedansni distantni relej,  d) ugaono admitansni distantni relej. 
 

3. Na slici je prikazana karakteristika reagovanja: 
a) indukcionog usmerenog releja sa rotorom u obliku diska, 
b) prekostrujnog releja sa inverznom karakteristikom, 
c) indukcionog ugaono admitanskog distantnog releja, 
d) stabilizovanog elektromagnetskog diferencijalnog relaja. 
 

4. Ako u slučaju statičkog releja sa faznom komparacijom važi k1=0 i k2=-k4, dobija se: 
a) usmereni relej;     b) ugaono impedansni distantni relej; 
c) ugaono admitansni distantni relej;   d) distantni relej sa opštom kružnom kakakteristikom. 
 

5. 10-bitni A/D konvertor ima sledeći broj kvantnih nivoa: 
a) 255,  b) 511,  c) 1023,  d) 2047. 
 

6. Najniža frekvencija koju Furijova metoda može detektovati određena je: 
a) periodom odabiranja,   b) brojem odbiraka u prozoru podataka, 
c) frekvencijom odabiranja,   d) dužinom prozora podataka. 
 

7. Zemljospojna zaštita u kompenzovanoj mreži može se realizovati: 
a) usmerenim sinusnim relejom,  b) diferencijalnim relejom, 
c) usmerenim kosinusnim relejom,  d) usmerenim tangensnim relejom. 
 

8. Kod distantnog releja na bazi detektovanja faznog redosleda, koji posmatra pomoćne napone: 
' ( )A B VAB ABU U I I Z= − − , ' ( )B C VBC BCU U I I Z= − −  i ' ( )C A VCA CAU U I I Z= − −  (gde je ZV impedansa analognog modela voda), pri 

bliskom dvofaznom KS bez zemljospoja faza A i B (UAB=0): 
a) relej gubi osetljivost, 
b) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri unutrašnjim kvarovima, 
c) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri spoljašnjim kvarovima, 
d) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri kvarovima iza releja. 

9. Posmatra se signal u=Umsin(ωt+αu). Amplituda signala dobijena metodom Mana i Morisona: 
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predstavlja: a) periodu signala;     b) periodu odabiranja; 
  c) vreme proteklo od početka proračuna;  d) dužinu prozora podataka. 
 

10. Ako je perioda odabiranja jednog prostoperiodničnog signala jednaka njegovoj osnovnoj periodi tada: 
a) svi odbirci su jednaki nuli, 
b) svi odbirci su međusobno jednaki, a vrednost im zavisi od trenutka uzimanja prvog odbirka, 
c) svi odbirci imaju različite vrednosti, 
d) svi odbirci su jednaki jednosmernoj komponenti signala. 
 

11. Za primenu Fourier-ove metode, potrebno je da broj odbiraka (m) u osnovnoj periodi signala bude: 
a) bilo koji broj m≥2,  b) bilo koji broj m≥20,  c) neparan broj,  d) paran broj. 
 

12. Uslovi reagovanja prekostrujne zaštite sa definisanim vremenom reagovanja blokirane naponskim relejom su: 
a) podesenopodesenopodeseno UUttII >>> ;;   b) podesenopodesenopodeseno UUttII >>< ;;  

c) podesenopodesenopodeseno UUttII <>> ;;   d) podesenopodesenopodeseno UUttII <>< ;;  
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 I kolokvijum    

Br. indeksa  II kolokvijum    



14. Nulta prekostrujna zaštita: 
a) štiti od svih vrsta kvarova,  b) može da se koristi u petljastim mrežama 
c) neosetljiva je na kvarove sa zemljom d) neosetljiva je na simetrične radne režime. 
 

13. Trostepena fazna prekostrujna zaštita dobija se kombinovanjem: 
a) brzih prekostrujnih i naponskog releja 
b) prekostrujnih releja sa inverznom k-kom i sporih releja; 
c) prekostrujnih releja sa definisanim vremenom kašnjenja i brzih releja; 
d) dvofazne prekostrujne zaštite sa jednim monofaznim relejom i naponskim relejima. 
 

15. Na slici je prikazan nulti usmereni relej napajan iz strujnih transformatora. Pri 
kvarovima K1 i K2: smerovi struja u zvezdištu transformatora T su ____________; smerovi 
struja kroz filtar F0 su ____________. 
a) isti  //  isti ,  b) različiti  //  isti ,   
c) isti  //  različiti ,  d) različiti  //  različiti ,  
 
II kolokvijum  
 

1. Usmerena nulta poprečna diferencijalna zaštita vodova je: 
a) jednostavnija od usmerene poprečne diferencijalne zaštite, b) manje osetljiva od usmerene poprečne diferencijalne zaštite, 
c) može se primeniti i kod jednostrukih vodova,  d) složenija od usmerene poprečne diferencijalne zaštite. 
 

2. Otpornost električnog luka je: 
a) veća za veće struje,     b) ista za sve harmonike struje, 
c) konstantna,      d) različita za sve harmonike struje. 
 

3. Zemljospojna zaštita statora malih SG-a koji direktno napajaju izolovanu mrežu koristi nulti usmereni prekostrujni relej: 
a) aktivne snage,      b) reaktivne kapacitivne snage, 
c) reaktivne induktivne snage,    d) prividne snage. 
 

4. Zaštita sinhronih generatora od kratkih spojeva u mreži može se izvesti pomoću: 
a) diferencijlnih releja,     b) kratkospojnih releja, 
c) prekostrujnih releja sa inverznom karakteristikom,  d) prekostrujnih releja blokiranih naponskim relejom. 
 

5. Pod određenim uslovima, strujni međutransformatori sa obe strane energetskog transformatora mogu se izbeći jedino kod sprege: 
a) Yy0,   b) Yy6,   c) Dd0,   d) Dd6. 
 

6. Najefikasnija zaštita asinhronih motora od preopterećenja postiže se: 
a) bimetalnim relejima,  b) termičkim relejima,  c) termistorima,   d) topljivim osiguračima. 
 

7. Visokoomska diferencijalna zaštita sabirnica bazira se na: 
a) skalarnoj i vektorskoj sumi struja odvoda,   b) poređenju amplituda struja odvoda, 
c) poređenju smerova struja odvoda,    d) dovođenju ST-a u prazan hod. 
 

8. Oznaka 5P30 odnosi se na: 
a) naponski merni transformator,    b) strujni transformator za zaštitu, 
c) naponski transformator za zaštitu,    d) strujni transformator za merenje, 
 

9. Blokiranje distantnih releja pri oscilovanju snage vrši se pomoću: 
a) frekvencijskog releja,  b) prekostrujnog releja,  c) naponskog releja, d) distantnog releja. 
 

10. Da digitalna diferencijalna zaštita energetskog transformatora ne bi nepotrebno reagovala pri uključenju ET u praznom hodu koristi 
se:   a) blokada po drugom harmoniku,   b) blokada po petom harmoniku, 
  c) nagib na karakteristici reagovanja,   d) tačni su svi odgovori. 
 

11. Diferencijalna zaštita sinhronog generatora za blokove male snage se izvodi kao: 
a) zajednička za G i T,     b) odvojena za G i T, 
c) odvojena za G i T sa preklapanjem štićenih zona,   d) odvojena za G i GT. 
 

12. Za zaštitu od predugog starta asinhronog motora mogu se upotrebiti: 
a) prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom,  b) stabilizovani diferencijalni relej, 
d) relej inverzne komponente struje,    c) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom. 
 

13. Posmatra se zaštita sabirnica distantnim relejima iz susednih čvorova kod dvostrukog sistema sabirnica sa spojnim poljem. Da bi se 
pri kvaru na jednom sistemu sabirnica sprečio ispad drugog sistema u spojno polje se ugrađuje: 
a) brz prekostrujni relej,  b) prenaponski relej,  c) diferencijalni relej,  d) termički relej. 
 

14. Lokalne rezervne zaštite od otkaza prekidača kombinuju se sa: 
a) zaštitom transformatora,     b) zaštitom generatora,   
c) zaštitom sabirnica,     d) zaštitom vodova. 
 

15. ANSI kod (40) i IEC oznaka (L.O.F) označavaju: 
a) distantni relej,      b) zaštitu od gubitka pobude,   
c) diferencijalni relej,     d) usmerni relej aktivne snage. 


