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Ime i prezime Tacno Net&no b3

| kolokvijum

Br. indeksa Il kolokvijum

RELEJNA ZASTITA

Napomena:. Test se radi 20 mirBvakitacan odgovor se boduje sa 1 poena. Svakidagtadgovor se boduje sa (-0.5) poena.
Pitanja ozng@ena*: tacan odgovor 2, net@an -1 poen .

| kolokvijum

1, U momentnoj jednaini indukcionog releja: M = K; [,-',J,2 + F(ZITZ + K3 U, !, cos(la — @) + Mgy, zaKi<0,K;=0,K5>0 i
Mqp=0 dobija se:

a) usmereni relej, b) impedansni distantnijrele
¢) ugaono impedansni distantni relej, B d) ugaomitahsni distantni rele;j.
2.% Ako u sluéaju stati¢kog releja sa amplitudnom komparacijom vazik;=ks, dobija se:
a) usmereni relej; .b) ugaono impedansni digtaetej;
¢) ugaono admitansni distantni relej; d) distanthj sa opStom kruznom kakateristikom.
l Zbir dva periodi¢na signala je periodtan signal ako je (ili su):
a) oba signala periottia, IB) koknik ucestanosti signala racionalan broj,
c) oba signala prostopericda, d) kolénik perioda signala iracionalan broj.
B Elementi matrice [a] (matrica merenja) kod metoeé NK:
a) ne zavise od pretpostavljenggime ugaonedestanosti, ) zavise odestanosti odabiranja,
C) ne mogu se iztanati unapred, d) nijedan od pdenih odgovora.
Bl Mreza je za nulte struje dvostrano napajana akge:
a) dvostrano napajana za direktne struje, b)jstiano napajana za direktne struje,
B u mreZi uzemljeno vise od jednog zvezdista, u dyreZi uzemljeno samo jedno zvezdiste.
Struje zemljospoja u srednjenaponskim mrezama nprelaze vrednost véu od:
30 A, b) 60 A, c) 80 A, d) 300 A.
7. Kao kriterijum za rad zastite od suficita aktivne snage koristi se:
a) smer aktivne i reaktivne snage, b) frekvencija, ¢) nulti napon Yi nulta struja, d) toplotni impuls.

8. Ako je bitno da zastita ne otkaze, moze se primii:

a) paralelna veza dva relegime se povéava koeficijent neraspoloZivosti
b) redna veza dva relejime se povéava koeficijent raspolozivosti

i paralelna veza dva relefdme se povéava koeficijent raspoloZivosti
d) redna veza dva releggime se smanjuje koeficijent raspolozivosti.

9. Metoda jednog odbirka:

a) je asinhrona, b) zahteva ativanje prolaska signala kroz nulu,

C) je optimizaciona ¢) uzima po jedan odbiralswakih t=T/4 (T — perioda signala).

10. Na sl je prikazan vod koji povezuje dve aktivhenreZe jednakih napona (4=U,) sa kvarom na sredini. Sekundarne vrednosti struja
a) svih strujnih transformatora su u fazi; L ST, ST2 STs i

b) strujnih transformatora $TST, su u fazi; =, K L L K L K o=t

¢) strujnih transformatora $TST; su u fazi;
d) nijedan od pontenih odgovora. U=0:

11. ]R8 se rekurzivnom Fourier-ovom metodom obrduje prostoperiodigni signal
tija je frekvencija f,;=53Hz, a pretpostavljena frekvencija u Fourier-ovojmetodi f,=50Hz tada sinusna i kosinusna komponenta signala:

a) imaju stacionarne vrednosti, b) osciluju gk¥encijom 50 Hz

¢) osciluju sa frekvencijom 100Hz d) oscilujufegkvencijom 3 Hz.

12. Jedan od tipova inverznih karakteristika reago®@nja prekostrujne zastite je:

a) malo inverzna karakteristika; b) manje inverkarakteristika;

l ekstremno inverzna karakteristika; d) obrrot@rzna karakteristika.

8 Nulta prekostrujna zastita nije osetljiva na:

a) dvostruki zemljospoj na radliim fazama, B) dvofazni kratak spoj bez zemljgapo
c¢) dvofazni kratak spoj sa zemljospojem, d) swiygteni odgovori.

14. Trostepena fazna prekostrujna zastita dobija skombinovanjem:
a) brzih prekostrujnih i naponskog releja



b) prekostrujnih releja sa inverznom k-kom i spoeleja;
c) prekostrujnih releja sa definisanim vremenomiex§a i brzih releja;
d) dvofazne prekostrujne zastite sa jednim monadfazalejom i naponskim relejima.

Il kolokvijum

1! Nedostatak popréne diferencijalne zastite vodova je:

a) visoka cena, b) delovanje sa vremenskimj&eafem,
B ne moze biti osnovna zastita, d) kompleshonspouzdanost zastite.

2.* Posmatra se jednofazni kratak spoj faze A izaransformatora sprege Yy8. Impedansu meri korektno dtantni relej za
(zaokruziti viSe odgovora ukoliko je potrebno):

a) jednofazne kvarove instaliran u fazi A, b)rjethzne kvarove instaliran u fazi B,
c) jednofazne kvarove instaliran u fazi C, d)yofazne kvarove instaliran u fazama A i B,
e) melufazne kvarove instaliran u fazama A i C, f)duiazne kvarove instaliran u fazama A i C,

B svi releji pogresno mere impedansu.

8! Osnovna zastita velikih sinhronih generatora oanedufaznih kratkih spojeva je:
a) kratkospojna zastita, b) pogma diferencijalna zastita,
c) distantna zastita, B d) poduzna diferencijaastita.

4| Zastita pobudnog namotaja od preopteréenja malih sinhronih generatora izvodi se poméu:
& ne izvodi se, b) prekostrujnih releja sameéinim vremenom reagovanja,
c) termikih releja, d) prekostrujnih releja sa inverznkanakteristikom.

5! Za blokadu digitalne fazne diferencijalne zaSt# transformatora koristi se signal:
a) samo drugog harmonika diferencijalne struje,  sdmo tréeg harmonika diferencijalne struje,
B drugog i petog harmonika diferencijalne struje,d) treeg i petog harmonika diferencijalne struje.

6. Lokalne rezervene zasStite primenjuju se u:
a) niskonaponskoj mrezi, b) distributivnoj nirez
C) prenosnoj mreZzi, ld) distributivnoj i prenogmrezi.

7, Zastita sinhronih motora od ispada iz sinhronizna realizuje se:
a) pr&enjem jednosmerne struje u pobudnom kolu,

b) prekostrujnim relejom sa brzo otpusStaju kontaktima,

B praenjem naizmerine struje u pobudnom kolu,

d) prekostrujnim relejom sa definisanim vremenoagm/anja.

8. U slutaju 1fks u izolovanoj mrezi potroSdi:
a) imaju sva tri méufazna napona, b) imaju sva tri fazna napona,
C) ostaju potpuno bez napajanja, d) imaju sadar méufazni napon.

9. Zastita vodova od preopteréenja se realizuje:
a) termékim relejom, b) distantnim relejom, c) diferemdijim relejom, d) prekostrujnim relejom.

10 Zastita generatora od povratne aktivhe snage sealizuje:
a) dvostepenim usmerenim relejom aktivne snage, ) prekostrujnim relejom sa inverznom karakteristiko
c) prekostrujnim relejom sa brzo otpuStaju kontaktima, d) diferencijalnim relejom.

11. Za zastitu od unutrasnjih metufaznih kvarova mali transformatori se Stite:
a) faznom diferencijalnom zastitom, b) zemljgspm zastitom,
c¢) brzom prekostrujnom zastitom, dxlk&nom zastitom.

12 Udaljene rezervne zastite:
a) Stite od otkaza osnovne zastite, b) Stite kdzat prekidéa na koji deluje glavna zastita,
C) primenjuju se u prenosnoj mrezi EES-a, d) sethmdno pobrojano.

13. Niskonaponski asinhroni motori véih snaga i visokonaponski asinhroni motori od kratkh spojeva Stite se:
@) kratkospojnim i vremenskim relejima, b) maiar zastitnim sklopkama,
¢) poduznom diferencijalnom zaStitom, d) tronusigur&ima.

[ Naznaeni naponski faktor zavisi od:
a) naponskog nivoa mreze, . b¥ima uzemljenja mreze,
c) fazne greske, d) naponske greske.



