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Ime i prezime Tacno Net&no b3

| kolokvijum

Br. indeksa Il kolokvijum

RELEJNA ZASTITA

Napomena:. Test se radi 20 mirBvakitacan odgovor se boduje sa 1 poena. Svakidegtaxdgovor se boduje sa (-0.5) poena.
Pitanja ozng@ena* : tacan odgovor 2, net@n -1 poen .

I kolokvijum
Spregom koja je prikazana na slici postize se: oo
usporavanje pri polivanju i pri prestanku pobude, b) postizanje bremggovanja (5-15)ms,
c) brzo reagovanje i usporen prestanak reagovanja, d) nijedan od ponienuh odgovora. c
2.* Ako u sluéaju stati¢kog releja sa faznom komparacijom vazk;=ks, dobija se: I I
a) usmereni relej; b) ugaono impedansni distaetej; p
¢) ugaono admitansni distantni relej; B d) distaretej sa opstom kruznom kakakteristikom.
Bl U metodi Man-Morisona jednosmerna komponenta shitrira: [J R
a) potpuno, b) kor&njem oduzimanja deligmo,
B delimiino korig&enjem diferenciranja, d) delismo kori€enjem integracije.
B Alias efekat se javlja kada:
a) signal koji se obraje ima jednosmernu komponentu,
b) je perioda odabiranja manja od poluperiode Bajyiharmonika u signalu koji se otuge,
C) je perioda odabiranja manja od periode najvits@gnonika u signalu,
B je perioda odabiranja & od poluperiode najviseg harmonika u signalu.
Bl Elektri¢ne velkine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri spzi sa pomeranjem od "30°” su fazna strujal. i
a) fazni napon B meufazni napon s )
¢) metufazni napon Y d) metufazni napon Y, X
Bl U direktno uzemljenim mrezama pri jednofaznom katkom spoju:
a) WU, prednj&i |, za 90°, b) Wi I, su u fazi, Zb
B |, prednjai U, za 90°, d) Wi lp su u protiv fazi. 7 g b
[2-ax
7. Na slici je prikazana pravolinijska karakteristika |Z - a| =|Z - b| jednog distantnog >/ R
releja. Amplitudnom komparatoru dovode se naponiv, =k,U +k,I i ) “M

V, =kyU, +k,!, . Za uslov reagovanjalV | >V, | oblast reagovanja je poluravan koja sadrzi:
a) tacku a; b) taku a i vazi X0 ; c) tacku b; d) takku b i vazi X0 .

8. Impulsni fazni komparator ima graniéne uglove:
a) 0°i90°, b) 0° i 180°, c) -90°i 90°, d) mogypsoizvoljno podesavati.

9. Direktni algoritmi pri obradi podataka iz novog prozora podataka:

a) koriste rezultat koji je dobijen obradom prethogd prozora podataka,

b) ne vode ré&una o rezultatu proéana koji je dobijen obradom prethodnog prozora feids
c) koriste véi broj ratunskih operacija u odnosu na prethodni prozor Eddeat

d) utroSe manje procesorskog vremena u odnosuetiaguini prozor podataka.

IO ENERIASE ~ourier-ovom metodom obrduje prostoperiodiéni signal &ija je frekvencija jednaka pretpostavljenoj
frekvenciji u Fourier-ovoj metodi tada sinusna i kasinusna komponenta signala:

a) imaju stacionarne vrednosti, b) osciluju gk¥encijom 50 Hz

¢) osciluju sa frekvencijom 100Hz d) uvek imegte amplitude.

11. Ako se obrauje signal¢ija je osnovna perioda 20ms i ako je frekvencija oabiranja jednaka 2kHz, frekvencija najviSeg harmonka

koji se Fourier-ovom metodom moze analizirati jedn&a je:

12. Primenom Njutnove metode za obradu signala mogse odrediti:
a) amplituda signala, b) samo frekvencija, anjplituda i p@etna faza, d) svi parameri signala.



13.Na slici je prikazana dvofazna prekostrujna zastitasa jednim relejom. U sl&aju dvofaznog kvara izmalu faza A i C vazi:
A
a')lrelleH/§ b)lrelle/\/5 C)lrelle d)lreI:ZDK B

14. Kod brze fazne prekostrujne zastite za podeSersiruju | ,,q zona zastite:

a) je konstantna;

b) je najvéa kada je radni rezim koji je prethodio kvaru biaksimalan;

C) je najvéa kada je radni rezim koji je prethodio kvaru bimimalan;

d) ne zavisi od radnog rezima koiji je prethodiorkva

Napomena:maksimalan radni rezim — rezim sa maksimalnimewroizvora i maksimalnim opterenjem.

11 kolokvijum

L. Otpornost elektriénog luka za 1. harmonik struje:
a) je konstantna, b) linearno zavisi od struje,
c) eksponensijalno zavisi od struje, B d) obrnutprigporcionalna struiji.

BB Posmatra se dvofazni kratak spoj faza B i C izaransformatora sprege Yy10. Impedansu meri korekto distantni relej za (zaokruziti
viSe odgovora ukoliko je potrebno):

a) jednofazne kvarove instaliran u fazi A, Wrjefazne kvarove instaliran u fazi B,
c) jednofazne kvarove instaliran u fazi C, d)3iofazne kvarove instaliran u fazama A i B,
B meiufazne kvarove instaliran u fazama A i C, fidwkazne kvarove instaliran u fazama B i C,

g) svi releji pogreSno mere impedansu.

3. Struja dvofaznog kratkog spoja sinhronog generatra pri premestanju kvara od priklju ¢aka do zvezdiSta masSine:
a) raste, b) opada,
B raste do neke granice a zatim opada, d) nsizadimesta kvra.

4| ZaStita pobudnog namotaja od preopteréenja velikih sinhronih generatora izvodi se poméu:
a) terméke slike, b) prekostrujnih releja sa definisamremenom reagovanja,
B prekostrujnih releja sa inverznom karakterigtiko d) termékih releja.

5. Fazna diferencijalnih zastita energetskih transfrmatora podeSava se na:
a) manje od 10%, b) (10+20)%, B (30+40)%,, d) (50+70)%,,.

6. Udaljene rezervene zastite primenjuju se u:
a) niskonaponskoj mrezi, b) srednjenaponskoj, B prehosnoj mrezi, d) distributivnoj mrezi.

7. Zastita sinhronih motora od ispada iz sinhronizra realizuje se:
a) prekostrujnim relejom sa inverznom karakterastik b) prekostrujnim relejom sa brzo otpu&tajukontaktima,
c) prekostrujnim relejom sa definisanim vremenoagme/anja, B prekostrujnim relejom sa sporo ogjudm kontaktima.

8. Distantni releji sistematski greSe ako:
a) je mesto kvara dvostrano napajano, B b) @émeleja i mesta kvara postoji odcep sa izvorom,
c) je kratak spoj metalni, d) izahe releja i mesta kvara ne postoji skoncentrisarnzetansa.

9. Usmerena popréna diferencijalna zastita omogéava:
B selektivno iskljenje voda u kvaru, b) jednovremeno iskdjnje oba voda,
c) selektivno iskljgenje kod trostrukih vodova, d) moZe se primeritd jednostrukih vodova.

10. Na sl je prikazana zemljospojna zastita AT, pri zerjospoju K1 reagovate zastita:
a) na VN strani (1); b) na NN strani (2); c)ai YIN i na NN strani (1 i 2)
d) koja zastitae reagovati zavisi od toga da li je primenjen nustinereni relej ili diferencijalni relej nulte sjeu

K
AT
11. Zastita sabirnica u srednjenaponskim radijalnimmrezama realizuje se: A ST .
a) d_lferenc_ualnl re_lepm_a,_ b) d|stantn|_m_ relepn_g susednilivorova, —
c) distantnim relejima iz istogyvora, d) prekostrujnim relejima. B F — "
" , , C _|:,_ H——HFo,
12. Podnaponskom zaStitom asinhronih motora spiava se: - c
a) nekontrolisan start motora, b) preopterge motora, ST ST, H— +
c) jednofazno napajanje, d¥mésu svi predlozeni odgovori. g‘ﬂf‘m m m 5235:‘ &
13. Zastita od gubitka tranzijentne stabilnosti izvodise pom&u:
a) diferencijalnih faznih releja, llb) distantnitremenskih releja,
c¢) naponskih releja, d) prekostrujnih releja.

14. Grani ¢éni faktor ta ¢énosti definiSe se kod:
a) naponskog transformatora za merenje, b) stgujransformatora za zastitu,
¢) naponskog transformatora za zastitu, d) sbgifransformatora za merenje.



