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Napomena: Test se radi 40 min. Svaki‘en odgovor se boduje sa 1 poen. Svakidetadgovor se boduje sa (— 1) poen.

| kolokvijum

1! Polarizova relej prikazan je na slici:
a)a b) b Ec d)d

2. U momentnoj jedn&ini indukcionog usmerenog releja
|M op| =U, I, Kz cos[a —(¢k —,B)] , o predstavlja:
a) ugao izméu napona i struje u naponskom kolu releja,

B) komplement ugla iznde: napona i struje u naponskom kolu releja, it N| g |
C) ugao izméu napona i struje releja, .
d) ugao izméu napona i struje petlje kvara, ] ] n I
€) ugao izméu napona petlje kvara i napona koji se dovodi telej S -
B Na slici je prikazan: i

B ugaono impedansni distantni relej sa amplitudskomparacijom,
b) ugaono admitansni distantni relej sa amplitudskomparacijom,
¢) ugaono impedansni distantni relej sa faznom larangjom,
d) ugaono admitansni distantni relej sa faznom kamagijom,

X

b B Alias efekat javlja se kada:

7-8 U a) je perioda odabiranja éee od dvostruke periode najviSeg harmonika u signalu
/ r D) je perioda odabiranja manja od poluperiode Sefyiharmonika u signalu koji se oduge,
g c) je perioda odabiranja manja od dvostruke

) periode najviSeg harmonika u signalu,
je perioda odabiranjadgeod poluperiode najviSeg harmonika u signalu.

Bl Prilikom estimacije frekvencije metodom najmanjh kvadrata analiziran je signal koji sadrzi samo nearne harmonike do reda
k (gde je k neparan broj) i konstantnu jednosmernukomponentu. U datom sl#aju dimenzija vektora [X] je:
B 2k+3; b) 2k-1; c) 4k+1; d) nijedan od pdenih odgovora.

~

6. Ako kod prekostrujne zastite sa definisanim vreranom reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, zgtita je:
a) reagovala ; b) nepodeSena ; B o) deba ; d) nepohiena .

7. Za strujno podeSavanje usmerene fazne prekostmg zasStite merodavne su struje:

a) jednofaznog i trofaznog kvara (maksimalne),

b) maksimalna radna struja i minimalna struja kyara

B minimalna struja kvara, maksimalna radna stmjaksimalna struja koja se javlja nakon selektivisjucenja kvara i maksimalna
struja u zdravim fazama pri nesimétrom kvaru,

d) najveta struja kvara, maksimalna radna struja i maksienatruja koja se javlja hakon selektivnog isédjnja kvara.

8. Strujni i naponski stati¢ki releji razlikuju se sustinski po:

a) Semi elektronskih kola kojima su realizovani, Plutaznim pomeénim transformatorima,

c) izlaznim relejima, d) okidnim kolima.

9. Impulsni fazni komparator ima graniéne uglove:

a) 0°i 90°, b) 0°i 180°, c) -90°i 90°, d)gu se proizvoljno podesavati.
i@ Metoda "tri" odbirka je osetljiva na:

a) broj bita u A/D konvertoru, b) petnu fazu signala.

B) jednosmernu komponentu u signalu, djgtak uzimanja odbiraka.

11. Analizira se signal¢ija je frekvencija osnovne periode 50 Hz, br odbir&a u periodi je 20. Frekvencija najviSeg harmonika
koga detektuje Furijeova metoda je:

a) 2500 Hz b) 1000 Hz ¢) 500 Hz

d) Nijedan od ponienih odgovora nije tan. T&an odgovor je .

12. Prilikom procene parametara signala Newton-Rapson-ovom metodom analiziran je model signala kojialrZzi samo neparne
harmonike do reda (p+1) i konstantnu jednosmernu kmponentu (gde je p paran broj). U datom sldaju broj nepoznatih u
vektoru priraStaja [ AX] je:

a) 2p+2; b) p+2; C) pt4; d) nijedan od péenih odgovora.



13. Neusmerena fazna prekostrujna zastita je upotidjiva u:
. jednostrano napajanim radijalnim mrezama, H)gstim mrezama sa jednom napojnordktam,
c) sloZenim petljastim mreZzama, d) nijedan odudenih odgovora.

14. Neselektivni alarm zemljospoja je realizovan pmoéu dvokanalnog naponskog releja koji se napaja iz gfnog monofaznog NT.
Ako se dogodi zemljospoj u fazi na koju je prikljuten NT:

a) reagovao bi prenaponski kanal; b) reagovambhaponski kanal;

c) reagovali bi i podnaponski i prenaponski kanali; d) ne bi reagovao ni jedan kanal.

8 Treci harmonik struje kvara koristi se za:

a) postizanje selektivnosti u direktno uzemljenimeama,

b) postizanje selektivnosti mrezama uzemljenim pneikkoomske impedanse,
C) postizanje selektivnosti u izolovanim mreZzama,

. postizanje selektivnosti u kompenzovanim mreZzama

[l kolokvijum
1! Blokiranje distantnih releja pri oscilovanju snage vrsi se pomeéu:
a) frekvencijskog releja, b) prekostrujnog releja, c) naponskog releja,  [JJd) distantnog releja.

B. Posmatra se dvofazni kratak spoj faza A i B saemljom iza transformatora sprege Yy2. Impedansu médrkorektno distantni
relej za (zaokruziti vise odgovora ukoliko je potréono):

a) jednofazne kvarove instaliran u fazi A, b)rjethzne kvarove instaliran u fazi B,
c) jednofazne kvarove instaliran u fazi C, d)yiofazne kvarove instaliran u fazama A i B,
B) metufazne kvarove instaliran u fazama A i C, f)dufazne kvarove instaliran u fazama B i C,

g) svi releji pogreSno mere impedansu.

3! Diferencijalna zastita sinhronog generatora zalbkove male snage se izvodi kao:

& zajednikaza Gi T, b) odvojenazaGi T, c) odvojena zalGa preklapanjem ggnih zona, d) odvojena za G i GT.
4| Za zastitu sinhronih generatora bez paralelnih gana po fazi od kratkih spojeva unutar faznog namoéaja koristi se:

@ asimetrija faznih napona generatora, b) poaeliferencijalna zastita,

c¢) fazna prekostrujna zastita, d) poduZna difgjaima zastita.

5! Kada je zvezdiste transformatora uzemljeno prekmiskoomske impedanse, zastita transformatora od wirasnjih jednofaznih
kvarova moZze se realizovati:

a) distantnim relejima, b) pogrem diferencijalnim relejima,

c¢) faznim diferencijalnim relejima, B d) usmermnielejima nulte struje.

6. Zastita sabirnica u srednjenaponskim radijalnimmrezama realizuje se:

a) diferencijalni relejima, b) distantnim rjglea iz susednilévorova,

¢) distantnim relejima iz istogyora, @) prekostrujnim relejima.

7. Nedostatak asinhronog motora (AM) sa kaveznim torom u odnosu na AM sa hamotanim rotorom je:

@ vesa polazna struja, a) sloZenija konstrukcija , &pvwena, d) nijedan od patenih odgovora.
8! ANSI kod (21) i IEC oznaka (Z<) ozn#avaju:

@ distantni relej, b) strujni relej, c) difer@jatni relej, d) naponsko strujni relej.

9! Usmerena nulta popréna diferencijalna zastita reaguje pri pojavi:
a) trofaznog KS, b) dvofaznog KS, c) jednofazi&y d) sve prethodno pobrojano.

10, Zemljospojni prekida¢ uzemljuje:
a) zvezdiSte transformatora, B b) fazni provodnik, zamljovodnu instalaciju u postrojenju,  d) trangfatorski sud.

11. Zastitna zona fazne diferencijalne zaStite dvonamagnog transformatora obuhvata:

a) samo primarni namotaj, b) samo sekundamiaotaj,

€) oblast izméu glavnih strujnih transformatora na primarnim ksedarnim prikljgcima transformatora,
d) primarni ili sekundarni namotaj, u zavisnostkége zastita podeSena.

12. Problem zasienja ST kod statke diferencijalne zastite sabirnica reSen je takots:

a) zastita poredi amplitude, b) zastita poredi svestruja, c) ogra&en je broj dovoda, d) sve prethodno pobrojano.
13. AM malih snaga od kratkih spojeva na prikljuécima se Stite:

a) bimetalnim terngkim relejom, b) topljivim osigutama,

¢) neusmerenim nultim prekostrujnim relejom, tBostrujnim relejom inverzne struje.

14. Kondenzatorske baterije Stite se od udarnih stja uklju ¢enja pomatu:
a) odvodnika prenapona, B b) induktivnih prigaan
c) brzih prekostrujnih (kratkospojnih) releja, ) tdpljivih osigur&a.

15. Oznaka klase t&nosti NT data je u formi xP. U oznaci x ozn&ava:
a) maksimalnu (%) naponsku gresku izraZzenu celmjebr, b) maksimalnu (%) naponsku gresku izraZesgingalnim brojem,
c) da je NT namenjen za merenje, d) da je Nhargen za zastitu.



