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1 kolokvijum

Br. indeksa 11 kolokvijum

Relejna zastita -test
3.02.2020.

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 0,5) poen.

I kolokvijum

it B

l Distantni relej sa pravolinijskom karakteristikom zove se:

a) impedansni distantni relej, B ugaono impedansni distantni relej, I‘,I
¢) ugaono admitansni distantni relej, d) admitansni distantni rele;.
2. Spregom koja je prikazana na slici postiZe se:
usporeno reagovanje, b) ubrzano reagovanja,  c) ubrzano otpustanje, d) usporeno otpustanje. L
) - l Na slici je prikazan:
J

a) ugaono impedansni distantni relej sa amplitudskom komparacijom,

b) ugaono admitansni distantni relej sa amplitudskom komparacijom,
ugaono impedansni distantni relej sa faznom komparacijom,

d) ugaono admitansni distantni relej sa faznom komparacijom,

4. Najniza frekvencija koju Furijova metoda moZe detektovati odredena je:
duzinom prozora podataka, b) periodom odabiranja,
¢) frekvencijom odabiranja, d) brojem bita A/D konvertora.

k, 5. U postrojenju (mreZa sa izolovanim neutralnim tackama) u kome je ugradena dvofazna
prekostrujna zastita, uslov dobijanja selektivnije zastite na dvostruki zemljospoj jeste da:

a) da ST-1 budu instalisani u svim fazama vodova. b) da ST-i budu instalisani u razli¢itim fazama vodova.
. da ST-i budu instalisani u istim fazama svih vodova, d) ne zavisi od polozaja i broja ST-a.

6. Selektivna zemljospojna zastita u kompenzovanoj mreZi mreZi moZe se realizovati:

a) usmerenim relejom reaktivne snage, b) usmernim relejom prividne snage,

B usmerenim relejom aktivne snage, d) distantnim relejom.

7. Fazna prekostrujna zastita se kombinuje sa naponskim relejom da bi joj se povecala:
a) selektivnost; . osetljivost ; ¢) brzina ; d) usmerenost.

8. Princip rada elektromehanickih releja koji se bazira na primeni momenta jednofaznog ili dvofaznog asinhronog motora
je:

a) elektromagnetski princip,  b) indukcioni princip, c¢) magnetoelektri¢ni princip, d) elektrodinamicki princip.

9. Izraz ravnoteZe momenta indukcionog usmerenog relaja je: M,,=U,1,-K;-cos[a-(¢\-P)]. Kosinusni relej daje:

a) a+p=0°, b) a+p=30°, c) a+p=60°, d) a+p=90°.

10. Impulsni fazni komparator ima grani¢ne uglove:

a) 0°190°, b) 0°1 180°, l -90°190°, d) mogu se proizvoljno podesavati.

11. Ako je duzZina prozora podataka 10ms, frekvencija najniZzeg harmonika koga Furijeova metoda moZe detektovati je:

12. U jednostrano napajanoj radijalnoj mreZi sa viSe uzemljenih zvezdista TR:
a) ne koristi se nulta prekostrujna zastita,

b) koristi se neusmerena nulta prekostrujna zastita,

¢) koristi se usmerena nulta prekostrujna zastita,

d) nulta prekostrujna zastita se koristi za detektovanje trofaznog kratkog spoja.

13. Brza (kratkospojna) zastita selektivnost ostvaruje:
a) vremenskim podeSavanjem, . strujnim podeSavanjem,
¢) naponskim podesavanjem, d) podesavanjem impedanse.

14. Neselektivni alarm zemljospoja je realizovan pomocéu dvokanalnog naponskog releja koji se napaja iz jednog
monofaznog NT. Ako se dogodi zemljospoj u fazi na koju je prikljuc¢en NT:

a) reagovao bi prenaponski kanal; ) reagovao bi podnaponski kanal;

c) reagovali bi i podnaponski i prenaponski kanali; d) ne bi reagovao ni jedan kanal.



15. Elektric¢ne veli¢ine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri sprezi sa pomeranjem od *’90°”’ su fazna struja Ici
a) fazni napon Uc, b) medufazni napon Uyg, ¢) medufazni napon Uyc, d) medufazni napon Ucg,

II kolokvijum

1. Pojam "medunapajanje" kod distantnih releja znaci:

a) da relej ima viSe izvora pomo¢nih napona,

b) da relej ima akumulatorsko (nezavisno) napajanje,

. da izmedu releja i kvara postoji izvor koji generiSe deo ukupne struje kvara,
d) da se susedni distantni releji medusobno ispomazu pri merenju rastojanja.

2. Posmatra se jednofazni kratak spoj faze C iza transformatora sprege Yy8. Impedansu meri korektno distantni relej za
(zaokruziti viSe odgovora ukoliko je potrebno):

a) jednofazne kvarove instaliran u fazi A, b) jednofazne kvarove instaliran u fazi B,
¢) jednofazne kvarove instaliran u fazi C, d) medufazne kvarove instaliran u fazama A i B,
¢) medufazne kvarove instaliran u fazama A i C, f) medufazne kvarove instaliran u fazama A i C,

svi releji pogresno mere impedansu.

3/100% zemljospojne zastite statora savremenih generatora realizuju se:
a) merenjem tre¢eg harmonika napona, B injektiranjem stranog napona u statorsko kolo,
¢) merenjem nulte komponente napona, d) merenjem napona izmedu dva zvezdista.

l Zastita od fluksne prepobude stiti sinhroni generator od:
a) preopterecenja pobudnog namotaja, b) pregrevanja magnetskog kola rotora,
¢) previsokog napona statora, pregrevanja magnetskog kola statora.

5. Za blokadu digitalne fazne diferencijalne zastite kada transformator radi sa poviSenim naponom koristi se signal:
a) drugog harmonika diferencijalne struje, b) tre¢eg harmonika diferencijalne struje,
. petog harmonika diferencijalne struje, d) treéeg i petog harmonika diferencijalne struje.

Zastita sinhronih motora od ispada iz sinhronizma realizuje se:
pracenjem faznog pomeraja napona mreze i struje motora, b) prekostrujnim relejom sa brzo otpusStajué¢im kontaktima,
¢) pracenjem jednosmerne struje u pobudnom kolu, d) prekostrujnim relejom sa inverznom karakteristikom.

7.Udaljene rezervne zastite:
a) Stite od otkaza osnovne zastite, b) stite od otkaza prekidacda na koji deluje glavna zastita,
¢) primenjuju se u prenosnoj mrezi EES-a, d) sve prethodno pobrojano.

8. ANSI kod (32) i IEC oznaka (P) oznacavaju:
a) distantni relej, b) strujni relej, ¢) diferencijalni relej, . usmerni relej aktivne snage.

9. Kaskadno reagovanje distantnih releja javlja se kada je kvar u zoni:
a) prvog stepena oba releja, b) drugog stepena oba releja,
€) prvog stepena jednog i drugog stepena drugog releja, d) prvog stepena jednog i treCeg stepena drugog releja.

10. Prvi stepen zaStite od preopterecenja vodova podeSava se na struju (1,05 — 1,1) I, i reaguje posle vremena t koje je
jednako:
a) 15— 30 ms, b) 15-30s, ¢) 15— 30 min, d) 15-30h.

11! 10.U SN izolovanoj mreZi u slu¢aju prolaznog zemljospoja (sa lukom) uslovi rada potrosaca su bolji kada se faza
sa kvarom:

a) privremeno iskljuci, b) privremeno uzemlji,

¢) svejedno je da li ¢e faza sa kvarom biti privremeno uzemljena ili privremeno iskljucena.

12. Zastita od gubitka tranzijentne stabilnosti izvodi se pomocu:
a) diferencijalnih faznih releja, b) distantnih i vremenskih releja,
c¢) naponskih releja, d) prekostrujnih releja.

13. Horizontalni deo karakteristike reagovanja fazne diferencijalne zastite energetskih transformatora podesava se
na:

a) manje od 10%/,,, b) (10+15)%,, B (30-40)%1I,, d) (50+70)%l,.
I4 Visokoomska diferencijalna zastita sabirnica bazira se na:

a) skalarnoj i vektorskoj sumi struja odvoda, b) poredenju amplituda struja odvoda,

¢) poredenju smerova struja odvoda, . dovodenju ST-a u prazan hod.

15. Za zastitu od predugog starta asinhronog motora mogu se upotrebiti:
B prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom, b) stabilizovani diferencijalni relej,
d) relej inverzne komponente struje, ¢) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom.



