Ime i prezime Tacno Netacno P
1 kolokvijum

Br. indeksa 11 kolokvijum

Relejna zastita -test
30.06.2019.

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 0,5) poen.
I kolokvijum
1. U momentnoj jednadini indukcionog releja: }f = [ UT.E + K'EETE + K Up I cosla = @) -+ Mgy, za Ki=0, K;=0, K0 i

My,<0 dobija se:
prava koja prolazi kroz koordinatni pocetak, b) kruznica sa centrom u koordinatnom pocetku,
c) prava, d) kruznica koja prolazi kroz koordinatni pocetak.

2. Dobra osobina mehanickih releja je:
a) cena, b) jednostavnost kod trofaznih varijanti, . pasivnost, d) lako odrzavanje.

. Staticki frekvencijski relej za odredivanje frekvencije koristi:
a) mikroprocesor, b) fazni komparator, c) amplitudski komparator, . kristalni oscilator.

4. Ako se Fourier-ovom metodom analizira prostoperiodi¢an signal ¢ija je perioda razliita od prozora podataka (T#Tpw), tada
Fourier-ova metoda signal tretira kao:

a) prostoperiodican; B slozenoperiodican;

c) prostoperiodi¢an, ako je Tg>Tpw ; d) prostoperiodican, ako je Tg<Tpw .

l Mana Fourier-ovog reda je:

a) to $to se mora poznavati amplituda signala pre njegove obrade;

b) to Sto se ne mora poznavati frekvencija signala pre njegove obrade;
nemogucnost detektovanja opadajuée jednosmerne komponente;

d) nemogucnost detektovanja konstantne i opadajuce jednosmerne komponente.

6. U mreZama sa izolovanom neutralnom tackom, na vodu sa zemljospojem:
. Uy prednjaci I, za 90°, b) Uy i Iy su u fazi, ¢) Iy prednjaci U, za 90°, d) Uy i Iy su u protiv fazi.

7. Treci harmonik struje zemljospoja koristi se za:
a) postizanje selektivnosti u direktno uzemljenim mrezama,
b) postizanje selektivnosti mreZama uzemljenim preko niskoomske impedanse,
¢) postizanje selektivnosti u izolovanim mrezama,
postizanje selektivnosti u kompenzovanim mrezama.

8. Ako je Ty, vreme raspoloZivosti releja, koeficijent neraspoloZivosti se moZe definisati kao:

T T, T, T,
a) K _ _nerasp b) K _ _rasp C) K = rasp K = nerasp
neer Trasp nerer nerasp reer Trasp + Tnerasp reer Trasp + Tnemsp
9. Neophodne osobine relejne zastite da bi mogla uspeSno da izvrsi svoje zadatke su:
) , 2) ,(3) )
“4) ) ®)
10. Na slici je prikazano vezivanje impedansnog [ :
. . . A
distantnog releja na monofazni vod. Impedansa Z, :E CIE: T T
je podeSena impedansa wu releju i vaZi: EJ C
2-|Zk1| > |ZV > |Zk1| . Ako se releju dovede
polovina napona umesto punog napona (sa
srednjeg izvoda NT), a model voda se ne menja,
tada: 2 gkl
a) relej nece reagovati pri kvaru k1, 1
b) relej nece reagovati pri kvaru k2, L=
¢) relej e reagovati pri kvaru k2, K K
d) relej ¢e reagovati pri kvarovima k2 i k3, 2 3
e) nijedan od ponudenih odgovora.
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11. Impulsni fazni komparator ima grani¢ne uglove:

a) 0°190°, b) 0°1 180°, ¢) -90°190°, d) mogu se proizvoljno podesavati.

13. Ako kod prekostrujne zastite sa definisanim vremenom reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, zastita je:
a) reagovala ; b) nepodesena ; B pobudena ; d) nepobudena .
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12. Posmatra se signal u=U,,sin(ot+a,). Amplituda signala dobijena metodom Mana i Morisona: U, =, [u? + [%J . U formuli
®
T predstavlja: a) periodu signala; b) periodu odabiranja;
¢) vreme proteklo od pocetka proracuna; d) duzinu prozora podataka.

14. Neselektivni alarm zemljospoja je realizovan pomocu dvokanalnog naponskog releja koji se napaja iz jednog monofaznog NT.
Ako se dogodi zemljospoj u fazi na koju je prikljuc¢en NT:

a) reagovao bi prenaponski kanal; b) reagovao bi podnaponski kanal;
c) reagovali bi i podnaponski i prenaponski kanali; d) ne bi reagovao ni jedan kanal.
15. Nulta prekostrujna zaStita:

a) §titi od svih vrsta kvarova, b) moze da se koristi u petljastim mreZama

¢) neosetljiva je na kvarove sa zemljom d) neosetljiva je na simetri¢ne radne rezime.

II kolokvijum
1. Za pokrivanje svih kvarova na vodu distantnom zastitom potrebno je formirati:

a) Cetri kombinacije ulaznih napona i struja, b) osam kombinacija ulaznih napona i struja,
¢) pet kombinacije ulaznih napona i struja, . Sest kombinacija ulaznih napona i struja.
2. Otpornost elektriénog luka se mozZe pojaviti kao kompleksna impedansa zbog:
. faznog pomeraja izmedu struje luka i struje releja, b) visih harmonika u struji luka,
¢) visih harmonika u naponu luka, d) nelinearnosti otpora luka.
3. Osnovna zastita velikih sinhronih generatora od medufaznih kratkih spojeva je:
a) kratkospojna zastita, b) poprecna diferencijalna zastita,
c) distantna zastita, B poduzna diferencijalna zastita.
4. Kao kriterijum za rad zemljospojne zastite statora kod malih generatora koji direktno napajaju izolovanu mreZu koristi se:
. aktivna komponenta struje zemljospoja, b) kapacitivna struja zemljospoja,
¢) nulti napon, d) nulta struja.
5. Zastita energetskih transformatora od kratkih spojeva u mreZi moZe se izvesti pomocu:
a) diferencijlnih releja, . prekostrujnih releja sa definisanim vremenom reagovanja,
¢) prekostrujnih releja sa inverznom karakteristikom, d) brzih prekostrujni releja.
6. Za zastitu kondenzatorskih baterija (jednostruka zvezda sa jednom granom po fazi) od unutrasnjih proboja koristi se:
a) razlika potencijala dva zvezdista, asimetrija napona grana,
¢) poprecna diferencijalna zastita, d) mostna zastita.
7. Visokonaponski asinhroni motori u industrijskim mreZzama od zemljospoja statora Stite se:
a) prekostrujnim i vremenskim relejima, b) motornim zastitnim sklopkama,
c) diferencijalnim relejima, nultim prekostrujnim relejima.
8. Oznaka 3P odnosi se na:
a) naponski merni transformator, b) strujni transformator za zastitu,
naponski transformator za zastitu, d) usmereni relej snage.
9. Kod poprecne diferencijalne zastite vodova, na granici mrtve zone A!‘A v, |
razlika I, i1, je: v |
a) jednaka nuli, jaka i, |
b) jednaka podesenoj struji, mreza | [
¢) manja od struje debalansa pri spoljasnjim kvarovima, N v, |
d) nijedan od ponudenih odgovora. #’, K 7";![ |
10. Ulazak sinhronog generatora u motorni reZim ugrozZava: )
a) statorski namotaj, b) rotorski namotaj, . turbinu, d) magnetsko kolo rotora i statora.

11. Prema preporukama za izbor zaStita generatora zaStitu od preopterecenja pobudnog namotaja generatora treba primeniti
kod generatora ¢ija je snaga:

a) S,<5§ MVA, b) S,<30 MVA, €) S,>200 MVA, d) svi odgovori su tacni.

12. Zastitna zona fazne diferencijalne zastite dvonamotajnog transformatora obuhvata:

a) samo primarni namotaj, b) oblast izmedu glavnih strujnih transformatora na primarnim i sekundarnim priklju¢cima transformatora,
¢) samo sekundarni namotaj, d) primarni ili sekundarni namotaj, u zavisnosti kako je zastita podesena.

13. Podnaponskom zas$titom asinhronih motora sprecava se:

a) nekontrolisan start motora, b) preopterecenje motora, ¢) jednofazno napajanje, B tacni su svi predloZeni odgovori.
14. Udaljene rezervne zastite:

a) Stite od otkaza osnovne zastite, b) Stite od otkaza prekidaca na koji deluje glavna zastita,

¢) primenjuju se u prenosnoj mrezi EES-a, d) ta¢ni su svi predlozeni odgovori..

15. Grani¢ni faktor tacnosti definiSe se kod:
a) naponskog transformatora za merenje, b) strujnog transformatora za zastitu,
¢) naponskog transformatora za zastitu, d) strujnog transformatora za merenje.



