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Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 0,5) poen.

I kolokvijum

IU momentnoj jednacini indukcionog releja: M = K UT.E + K'EETE + Kz Ul cosla = @) -+ Mgy, za Ki=0, K;>0, Ks<0 i Mo;=0
dobija se:

a) usmereni relej, b) impedansni distantni rele;j,

. ugaono impedansni distantni relej, d) ugaono admitansni distantni rele;j.

2. Distantni relej sa kruZznom karakteristikom koja prolazi kroz koordinatni pocetak zove se:

a) impedansni distantni relej, b) ugaono impedansni distantni relej,

B ugaono admitansni distantni relej, d) distantni relej sa opStom kruznom karakteristikom.

3. Blokadni most za drugi harmonik struje kod statickog diferencijalnog releja za zastiu energetskih transformatora sluzi da blokira
reagovanje releja pri:

a) zasicenju energetskog transformatora, b) zasi¢enju strujnih transformatora,

¢) pri kratkim spojevima van zone zastite, d) ukljucenju ET u praznom hodu na mrezu.

4. ZaokruZi netacan odgovor. Metode za obradu signala sa malim brojem odbiraka:
a) zahtevaju mali broj racunskih operacija;
b) prihvatljive su za obradu signala u stacionarnim rezimima;
najcescée se koriste za obradu signala koji sadrze vise harmonike, jer ne zahtevaju njihovo filtriranje;
d) osetljive su na odstupanje signala od prostoperiodicnog modela.

N

5. Posmatra se signal u=U,,sin(wt+a,). Amplituda signala dobijena metodom srednje vrednosti: U = %Zuismv (n). U formuli N
n=1

predstavlja:

a) broj odbiraka u Cetvrtini periode signala; . broj odbiraka u polovini periode signala;

¢) broj odbiraka u periodi signala; d) red najviseg harmonika u signalu.

6. U mreZama sa izolovanom neutralnom tackom dvofazna prekostrujna zastita je:

a) osetljivija od trofazne pri dvofaznim kvarovima iz sprege energetskog transformatora Yd,

B sclektivnija pri dvostrukim zemljospojevima u odnosu na trofaznu kada sa sabirnica polazi vie paralelnih vodova,
c) selektivnija pri dvostrukim zemljospojevima u odnosu na trofaznu kod redne veze vodova,

d) neosetljiva na 1/3 dvofaznih kvarova iza sprege energetskog transformatora Yd.

7. U kompenzovanoj mreZi selektivna zemljospojna zastita se zasniva na koriScenju:
a) nultih usmerenih releja kosinusnog tipa i sinusnog tipa;

b) nultih usmerenih releja kosinusnog tipa i prekostrujnog releja treeg harmonika struje;
¢) nultih usmerenih releja sinusnog tipa i prekostrujnog releja treCeg harmonika struje;

d) nultih usmerenih releja sinusnog tipa i prekostrujnog releja drugog harmonika struje.

8. Optimizacione metode za obradu signala:

a) traze optimizaciju hardvera, b) minimiziraju uticaj greSaka pri merenju i obradi signala,
¢) minimiziraju vreme obrade signala, d) optimalne su sa ekonomskog stanovista.

9. Metoda jednog odbirka:

a) je asinhrona, b) zahteva odredivanje prolaska signala kroz nulu,

¢) je optimizaciona ¢) uzima po jedan odbirak na svakih t=T/4 (T — perioda signala).

10. Elementi matrice [a] (matrica merenja) kod metode NK:

a) ne zavise od pretpostavljene pocetne ugaone ucestanosti; . zavise od ucestanosti odabiranja;

¢) ne mogu se izracunati unapred; d) nijedan od ponudenih odgovora.

11. Ako se Fourier-ovom metodom analizira prostoperiodian signal ¢ija je perioda razlifita od prozora podataka (T,#Tpw), tada
Fourier-ova metoda signal tretira kao:

a) prostoperiodican; . slozenoperiodican;

c) prostoperiodi¢an, ako je Tg>Tpw ; d) prostoperiodican, ako je Tge<Tpw .

12. Ako kod prekostrujne zastite sa definisanim vremenom reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, zastita je:
a) reagovala ; b) nepodesena ; . pobudena ; d) nepobudena .

13. Fazna prekostrujna zaStita se kombinuje sa naonskim relejom da bi joj se poveéala:
a) selektivnost; B osetljivost ; c) brzina ; d) usmerenost.
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14. Nulta prekostrujna zastita:

a) stiti od svih vrsta kvarova, b) moze da se koristi u petljastim mrezama A N

¢) neosetljiva je na kvarove sa zemljom d) neosetljiva je na simetri¢ne radne rezime. (1T o 5] ' N T
15. Na slici je prikazan nulti usmereni relej napajan iz strujnih transformatora. Pri . M

kvarovima K1 i K2: smerovi struja u zvezdiStu transformatora T su ; : _

smerovi struja kroz filtar F0 su . R

a)isti // isti, b) razliciti // isti, m__

¢) isti // razli¢iti, d) razli¢iti // razliditi , 8T

II kolokvijum
1. Distantne zaStite obezbeduju selektivnost u:

a) radijalnim mrezama, . petljastim dvostrano napajanim mrezama,
c¢) dvostrano napajanim mrezama bez zatvorenih petlji, d) petljastim jednostrano napajanim mrezama.
2. Broj kombinacija ulaznih veli¢ina distantne zastite koje pokrivaju sve moguce sluc¢ajeve kvarova je:

Bo. b) 4, ¢) 3, d) 8.

3. Pri asimetri¢cnom opterecenju sinhrone masine, u pobudnom namotaju javlja se:

a) 50 Hz-na komponenta struje, . 100 Hz-na komponenta struje,

¢) 150 Hz-na komponenta struje, d) postoji samo jednosmerna komponenta struje.

4. Zastita sinhronih generatora od kratkih spojeva u mreZi moZe se izvesti pomocu:

. distantnih releja, b) kratkospojnih releja,

¢) prekostrujnih releja sa inverznom karakteristikom, d) diferencijalnih releja.

5!/ ANSI kod 78 i IEC oznaka OST (ili PPAM) oznacavaju:

a) APU, . ispad iz sinhronizma, ¢) termicko preopterecenje, d) gubitak pobude.

6. Termistorskom zastitom Stite se asinhronim motori od:
a) predugog zaletanja, b) asimetri¢og napajanja, ¢) zemljospoja satorskog namotaja, . preopterecenja.

7. Strujni medutransformatori kod analogne diferencijalne zastite energetskih transformatora sprecavaju:
. fazni i amplitudski raskorak struja koje se dovode diferencijalnom releju i ulazak nulte struje u relej,

b) zasiéenje glavnih strujnih transformatora,

c) reagovanje diferencijalnog releja pri ukljucenju energetskog transformatora u praznom hodu,

d) fazni i amplitudski raskorak struja koje se dovode diferencijalnom releju.

8. Problem udaljenih rezervnih zastita je:

a) neekonomicnost i nepouzdanost, . neselektivnost i neosetljivost,
¢) neekonomicnost i neosetljivost, d) nepouzdanost i neselektivnost.
9. Kod poprecne diferencijalne zasStite vodova, na granici mrtve zone N v |
razlika I, i I je: AA 1
a) ].ednaka nuli, o ) jaka (" |
b) jednaka podesenoj struji, mreza | —
c¢) manja od struje debalansa pri spoljasnjim kvarovima, v

.. . A 2 |
d) nijedan od ponudenih odgovora. #’, K 7";3[ |
10. Ulazak sinhronog generatora u motorni reZim ugrozZava: ’
a) statorski namotaj, b) rotorski namotaj, l turbinu, d) magnetsko kolo rotora i statora.
11. Asimetri¢no opterecenje sinhrone masine ugrozava:
a) termicki statorski namotaj, b) mehanicki vratilo generatora,

termicki rotor masine, d) blok transformator.

13. Donji kontakt Buholc zastite:
a) sluzi za alarmiranje, b) deluje na iskljucenje,
¢) moze da otkrije dugotrajne male kvarove u transformatoru, d) sve pobrojano.
14.Problem zasicenja ST kod staticke diferencijalne zastite sabirnica resen je tako sto:
a) zastita poredi amplitude, b) zastita poredi smerove struja,
¢) ogranicen je broj dovoda, d) sve prethodno pobrojano.
13. Podnaponskom zastitom asinhronih motora sprecava se:
a) nekontrolisan start motora, b) preoptereéenje motora,
¢) jednofazno napajanje, d) tacni su svi predlozeni odgovori.

-Naznaéeni naponski faktor zavisi od:
a) naponskog nivoa mreZze, . nacina uzemljenja mreZe,
c) fazne greske, d) naponske greske.



