LAB. VEZBE SAM ODRADIO/LA U SKOLSKOJ /

Ime i prezime Br. indeksa Tacno Netacno X

Relejna zastita
(drugi kolokvijum — test)
09.07.2011.

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 1) poen.

1. Usmereni relej nulte struje moZe kao referentnu Koristiti struju:
a) faze A, b) razliku faznih struja bilo koje dve faze,
¢) struju debalansa filtra nulte struje, d) struju zvezdista.

2. Kod montaZe obuhvatnog transformatora uZe za uzemljenje kablovske glave:
a) treba vratiti kroz transformator i uzemljiti, b) treba vratiti kroz transformator i ne uzemljiti,
c) treba uzemljiti bez vrac¢anja kroz transformator, d) kablovska glava se ne uzemljuje.

3. Selektivna zemljospojna zastita u izolovanoj mreZi mreZi moZe se realizovati:
a) usmerenim relejom reaktivne snage, b) usmernim relejom prividne snage,
¢) usmerenim relejom aktivne snage, d) distantnim relejom.

4. Sumacioni transformator koristi se kod:
a) prekostrujnih releja za sumiranje struja, b) distantnih releja za izbor faze u kvaru,
c¢) zemljospojnih releja za sumiranje struje zemljospoja, d) diferencijalnih zastita za smanjenje broja releja po vodu.

5. Usmerena poprecna diferencijalna zastita se upotrebljava:
a) kada vodovi imaju prekidace na oba kraja, b) kada vodovi imaju prekidace na jednom kraju,
¢) kod trostrukih vodova, d) kod dvostrano napajanih vodova.

6. Usmerena nulta popre¢na diferencijalna zastita je:

a) jednostavnija od usmerene poprecne diferencijalne zastite,
b) manje osetljiva od usmerene poprecne diferencijalne zastite,
¢) moze se primeniti i kod jednostrukih vodova,

d) slozenija od usmerene poprecne diferencijalne zastite.

7. Prvi stepen distantne zaStite Stiti:

a) 50 do 60 % duzine voda, b) 60 do 80 % duzine voda,

¢) 80 do 90 % duzine voda, d) 100 % duzine voda.

8. Za detekciju dvofaznog kratkog spoja bez zemlje distantnom releju treba dovesti:

a) fazni napon i struju, b) medufazni napon i struju,

¢) fazni ili medufazni napon i struju, d) fazni napon, faznu i nultu struju.

9. Ako se zanemare kratki periodi prolaska struje kroz nulu, napon elektri¢nog luka ima:
a) prostperiodic¢an oblik, b) prati oblik struje luka,
¢) oblik Cetvrtke, d) slozenoperiodican oblik.

10. Blokiranje distantnih zaStita pri oscilovanju masina u EES-u zasniva se na:
a) razlikovanju brzine promene merene impedanse pri kvaru i oscilovanju,

b) merenju smera aktivne snage,

¢) merenju frekvencije sistema,

d) merenju brzine obrtanja sinhrone masine.

11. Pojam "medunapajanje" kod distantnih releja znadi:

a) da relej ima viSe izvora pomo¢nih napona,

b) da relej ima nezavisno napajanje,

¢) da izmedu releja i kvara postoji izvor koji generiSe deo ukupne struje kvara i nalazi se u prvom stepenu releja,
d) da u zonama visih stepena releja postoji izvor izmedu releja i mesta kvara.

12. Kaskadno reagovanje distantnih releja na krajevima voda otklanja se:
a) podesavanjem dosega, b) telekomunikacionim povezivanjem releja,
¢) vremenskim podeSavanjem, d) dodavanjem usmerenog releja.

13. Beznaponska pauza kod jednofaznog APU-a je duZa nego kod trofaznog APU-a zbog:
a) pojave sekundarnog luka, b) pojave oscilovanja snage kroz vod,
¢) induktivne sprege faznih provodnika voda, d) uticaja zastitnih provodnika na struju zemljospoja.



14. Visokoomska poduzZna diferencijalna zaStita generatora sluzi za zastitu od:
a) visokoomskih zemljospojeva statora, b) asimetrije na visokom naponu,
c¢) medufaznih kratkih spojeva statora, d) faznih kratkih spojeva unutar faze statora.

15. Kao kriterijum za rad zemljospojne zastite statora kod malih generatora koji direktno napajaju izolovanu mrezu Koristi
se:

a) aktivna komponenta struje zemljospoja, b) kapacitivna struja zemljospoja,

¢) nulti napon, d) nulta struja.

16. 100% zemljospojne zastite statora savremenih generatora baziraju se na:
a) na merenju treceg harmonika napona, b) na injektiranju stranog napona u statorsko kolo,
¢) nultom naponu, d) nijedan od ponudenih odgovora.

17. Sinhroni generator moZe se preopteretiti:
a) samo po aktivnoj snazi, b) samo po reaktivnoj snazi,
¢) po aktivnoj i reaktivnoj snazi, d) nijedan od ponudenih odgovora.

18. Ulazak sinhronog generatora u asinhroni reZim ugrozava:
a) blok transformator, b) mehanicki vratilo generatora,
¢) termicki rotor masine, d) termicki statorski namotaj.

19. Asimetri¢an reZim u VN mreZi uzrokuje da na strani generatora koji napaja tu mrezZu tece samo:
a) inverzna struja, b) nulta struja, ¢) nulta i inverzna struja, d) direktna i inverzna struja.

20. Zastita sinhronih generatora od kratkih spojeva u mreZi moZe se izvesti pomocu:
a) diferencijlnih releja, b) kratkospojnih releja,
¢) prekostrujnih releja sa inverznom karakteristikom, d) prekostrujnih releja blokiranih naponskim relejom.

21. Zastita pobudnog namotaja od preopterecenja velikih sinhronih generatora izvodi se pomocu:
a) distantnih releja, b) prekostrujnih releja sa definisanim vremenom reagovanja,

¢) prekostrujnih releja sa inverznom karakteristikom, d) termickih releja.

22. Odnos prenosnog odnosa strujnog medutransformatora sprege Yd i prenosnog odnosa jednofaznog ST-a je:

a) sqrt(3) b) 1/sqrt(3) c) sqrt(2)/2 d)1

23. Za blokadu digitalne fazne diferencijalne zastite kada transformator radi sa poviSenim naponom koristi se signal:
a) samo drugog harmonika diferencijalne struje, b) samo tre¢eg harmonika diferencijalne struje,

¢) samo petog harmonika diferencijalne struje, d) treceg i petog harmonika diferencijalne struje.

24. Kazanska zastita transformatora zasniva se na:
a) merenju struje uzeta za uzemljenje zvezdista, b) nulte struje prikljucka transformatora,
c) struje uzemljivaca, d) struje uzeta kojim je kazan vezan na uzemljivac.

25. Zastita sabirnica bez koriS¢enja posebnih sabirnickih zaStita mozZe se izvesti:
a) brzim prekostrujnim relejima, b) kratkospojnom zastitom,
¢) distantnim relejima iz istog ¢vora, d) diferencijalnim relejima.

26. U srednjenaponskim mreZama zastita od otkaza prekidaca realizuje se primenom:
a) usmerenih prekostrujnih releja, b) pracenjem struje i kori§¢enjem dodatnog vremenskog releja,
c¢) podnaponskih releja, d) releja nulte komponente struje.

27. Nedostatak asinhronog motora (AM) sa kaveznim rotorom u odnosu na AM sa namotanim rotorom je:
a) sloZenija konstrukcija, b) manji polazni momenat,c) veca cena, d) nijedan od ponudenih odgovora.

28. Osnovna funkcija motorne sklopke je:
a) zaStita AM-a od nekontrolisanog starta, b) zastita AM-a od preopterec¢enja AM-a,
¢) zastita AM-a od unutrasnjih kratkih spojeva, d) zastita AM-a od spoljasnjih kratkih spojeva.

29. Za zastitu kondenzatorskih baterija (jednostruka zvezda sa dve paralelne grane po fazi) od unutrasnjih proboja Kkoristi se:
a) razlika potencijala dva zvezdista, b) asimetrija napona grana,
¢) poduzna diferencijalna zastita, d) mostna zastita,

30. Simbol A/ > oznagava:
a) prekostrujnu zastitu nulte struje, b) faznu diferencijalnu zastitu,
c) nultu diferencijalnu, d) faznu prekostrujnu zastitu.



