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Relejna zastita
( prvi kolokvijum — test)
jul 2012.

Napomena:. Test se radi 40 mirBvakitacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svakidatadgovor se boduje sa (— 1) poen.

1. Kriterijumi za rad relejne zasStite su:

a) secesto menjali u proteklih 100 godina, b) dostabdta i malo su se menjali u proteklom periodu,

¢) zavisni od generacije relejnih uiga, d) zavise od tradicije usvojene u nel&®Bs-u.

2. Dobra osobina mehartkih releja je:

a) cena, b) jednostavnost kod trofazmitijanti,

c) veliki nivo izolovanosti izraa analognog ulaza i diskretnog izlaza, d) laklZavanje.

3. Staticki stabilizovani diferencijalni relej stabilizaciju vrSi pomocu:

a) diferencijalne struje, b) osnoyg i drugog harmonika stabilizacione struje,
¢) osnovnog harmonika stabilizacione i drugog hanika diferencijalne struje, d)osnovnog harmonikabdizacione struje.
4. Ako su u sl#aju stati¢kog releja sa amplitudnom komparacijom koeficijentiks i k4 jednaki nuli dobija se:

a) usmereni relej sa faznim komparatorom; b) distarglej sa neusmerenom karakteristikom;

c) distantni relej sa poligonalnom karakteristikom; d) nijedan od ponienih odgovora.

5. Distantni relej na bazi faznog redosleda koristza detekciju rastojanja do mesta kvara fazni redsled

a) struja kvara, b) faznih napona pri kvaru,

¢) razlika faznih struja i razlika faznih napona, d) razlika méufaznih napona i padova napona na analognom modzda.

6. Fazni komparatori su bolji od amplitudskih jer su:

a) fazni pomeraji izmedju napona i struje pri kvé&anstantni,

b) jer prolasci kroz nulu sekundarne struje strhjfiansformatora ne zavise od zasija istih,
c) jeftiniji i lakSe se proizvode,

d) faze napona u mrezi skoro konstantne (u adnasmeki referentni napon).

7. Asinhrono odabiranje signala zndi da:

a) su odbirci sinhroni sa prolascima signala kradu b) su odbirci sinhroni sa prolascima si¢méroz maksimum,

¢) su odbirci signala ekvidistantni d) se podbirak signala uzima nezavisno od vrednosti signeiom trenutku
9. Metoda integracije ima osobinu digitalnog filtraza:

a) jednosmernu konstantnu komponentu u signalu, b) viSe harmonike u signalu,

¢) jednosmernu opadaju komponentu u signalu, d) viSe harmonike i &@hh u signalu

10. U metodi Man-Morisona jednosmerna komponenta siltrira:

a) potpuno, b) kor&njem oduzimanja delidro,

c¢) delimino kori¥enjem diferenciranja, d) delidgrio kori§'enjem integracije.

11. Da bi se ténost prorac¢una frekvencije metodom najmanjih kvadrata poveala potrebno je:

a) dobro poznavati oblik signala pre obrade bgstv povratnu spregu po frekvenciji u préua

c) koristiti brze ra&unare d) linearizovati model signala

12. Primenom Njutnove metode za obradu signala mogse odrediti:

a) amplituda signala, b) samo frekvencija, an)plituda i p@etna faza, d) svi parameri signala.
13. Ako bi se kod metode NK pri linearizaciji modeh signala koristila prva tri ¢lana Tejlorovog reda algoritam bi bio:

a) brzi; b) ta’niji; c) osetljiv na numetike greske; d) neosetljiv na Sumove.

14. Elementi matrice [a] (matrica merenja) kod metde NK:

a) ne zavise od pretpostavljene’ptme ugaonedestanosti; b) zavise od'estanosti odabiranja;

C) ne mogu se izeanati unapred; d) nijedan od pafenih odgovora.

15. Prilikom estimacije frekvencije metodom najmanih kvadrata analiziran je signal koji sadrzi samo reparne harmonike do reda
k (gde je k neparan broj) i jednosmernu komponentulU datom slwaju dimenzija vektora [X] je:
a) 2k+3; b) 2k-1; c) 4k+1; d) nijedan od pafenih odgovora.

16. Integral trenutne snage je po modulu maksimalaako je (fazni pomeraj izmalu struje i napona):
a) p=0°, b)p=45°, C)p=90°, d)p=270°.



17. Ako se Fourier-ovom metodom analizira prostopéodi¢an signal¢ija je perioda razli¢ita od prozora podataka (Tsig#Tow), tada
Fourier-ova metoda signal tretira kao:

a) prostoperiodfan; b) sloZenoperiodan;

c) prostoperiodfan, ako je T>Tow; d) prostoperiodian, ako je T<Tpw.

18. Mana Fourier-ovog reda je:

a) to Sto se mora poznavati amplituda signala pegave obrade;

b) to Sto se ne mora poznavati frekvencija sigpatanjegove obrade;

¢) nemogunost detektovanja opadaje jednosmerne komponente;

d) nemogunost detektovanja konstantne i opadajjednosmerne komponente.

19. Ako u EES-u generisana aktivna snaga generatoostane manja od snage ukupne potroSnje sa gubicintada westanost:
a) raste, b) ostaje nepromenjena,
) opada, d) brzo raste, da bi nadfrekvencijskejieletektovali odstupanje.

20. Algoritam usmerenog releja koji se bazira na itegralu trenutne snage, r&unatom na intervalu duZine polovine periode, ima
osobine:

a) amplitudnog komparatora, b) faznog komparatora
c) distantnog releja, d) prekostrujnog releja.

A
21. Na slici brojevima 1, 2 i 3 ozné&eni su: 5
a) prekostrujni, naponski i pomocni relej; P

b) prekostrujni, usmereni i vremenski relej;
c) prekostrujni, usmereni i pomocni relej
d) prekostrujni, vremenski i pomocni relej.

22. Primenom usmerenih releja postize se selektivabfazne prekostrujne zastite u:
a) radijalnim mrezama, b) dvostrano napajanim baraa bez zatvorenih petlji,
c) petljastim mreZzama, d) izolovanim mreZamenatbm strujom zemljospoja.

23. Trostepena fazna prekostrujna zastita dobija skombinovanjem:

a) brzih prekostrujnih i naponskog releja

b) prekostrujnih releja sa inverznom k-kom i spoeleja;

c) prekostrujnih releja sa definisanim vremenomi@dja i brzih releja;

d) dvofazne prekostrujne zastite sa jednim monafamelejom i naponskim relejima.

24. Uslov reagovanja prekostrujne zastite sa defisanim vremenom reagovanja blokirane naponskim rel@m su:
a) > podeseno; t> tpodeseno; u>u podeseno

b) | <1 pogesenc t > tpodeseno U > U podeseno
c) 1>l podeseno ' > Lpodeseno U<u podeseno
d) 1 <1 podeseno t > tpodesenc U <U podeseno

25. Ako kod prekostrujne zastite sa definisanim virsmenom reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, astita je:
a) reagovala ; b) nepodeSena ; C) pdéna ; d) nepobtena .

26. Fazna prekostrujna zastita se kombinuje sa naskim relejom da bi joj se poveala:
a) selektivnost; b) osetljivost ; c) brzina ; ) ubmerenost.

27. Ako je usmereni relej blokadni onda on reaguj@a kvarove koji su:
a) "ispred” releja na Stéenoj deonici, korisié@ radne konrakte,

b) "ispred” releja na Stéenoj deonici, korist@& mirne konrakte,

C) "iza” releja na sabirnicama, korisi@ radne konrakte,

d) "iza"” releja na sabirnicama, koris@ mirne konrakte.

28. Neusmerena fazna prekostrujna zastita je upotigjiva u:

a) jednostrano napajanim radijalnim mrezama, bjjpstim mreZzama sa jednom napojnortktam,

¢) slozenim petljastim mrezama, d) nijedan odugienih odgovora.

29. Elektriéne veliine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri spzi sa pomeranjem od "90°” su fazna struja ki
a) fazni napon Y, b) me&ufazni napon Wk,

¢) mefufazni napon b d) mefufazni napon s,

30. Prilikom strujnog podeSavanja fazne usmerene gkostrujne zastite na mestu ugradnje releja:
a) bitne su dve struje, b) bitne su tri struje,
c) bitne swetiri struje, d) nijedan od powlenih odgovora



