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Napomena: Test se radi 40 min. Svaki ta¢an odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 1) poen.

1. Zbir dva periodi¢na signala je periodican signal ako je (ili su):

a) oba signala periodicna, b) koli¢nik ucestanosti signala racionalan broj,
¢) oba signala prostoperiodi¢na, d) koli¢nik perioda signala iracionalan broj.
2. U metodi Man-Morisona jednosmerna komponenta se filtrira:
a) potpuno, b) koris¢enjem oduzimanja delimicno,
¢) delimi¢no koris¢enjem diferenciranja, d) delimi¢no koriS¢enjem integracije.
3. Metoda "tri" odbirka je osetljiva na:
a) broj bita u A/D konvertoru, b) jednosmernu komponentu u signalu,
¢) pocetak uzimanja odbiraka, d) pocetnu fazu signala.
> > > > U, x X 4. Za razvoj ovih izraza koriSéena je metoda:
Uy=x,U,= \/U,.k +U; = \/ka + X0 r0ek > 18P = ik 2Melvk _ Z3MiIE a) Njutna, b) najmanjih kvadrata,
Un X1k Xu+1+k | c) Furijea, d) Cetiri odbirka
5. U metodi Cetiri odbirka kao digitalni filtar koristi
U, Aw x UAw x x2 +x2 se opel.“acijz.l: ) .
A@=—tr—" = “Mslvk _ ZLiT7 Mk Ad = [k oMyl a) oduzimanja, b) integracije,
Uk Xk o XoM+1+k Xkt Xonre10k ¢) diferenciranja, d) deljenja.
6. Distantni relej na bazi faznog redosleda koristi za detekciju rastojanja do mesta kvara fazni redosled:
a) struja kvara, b) faznih napona pri kvaru,
¢) razlika faznih struja i razlika faznih napona, d) razlika medufaznih napona i padova napona na analognom modelu voda.

7. Fazni komparatori su bolji od amplitudskih jer su:

a) fazni pomeraji izmedju napona i struje pri kvaru konstantni,

b) jer prolasci kroz nulu sekundarne struje strujnih transformatora ne zavise od zasiéenja istih,

¢) jeftiniji i lakSe se proizvode,

d) faze napona u mrezi skoro konstantne (u odnosu na neki referentni napon).

8. Fourier-ov algoritam neta¢no odreduje amplitude kosinusnih i sinusnih komponenti osnovnog harmonika procesiranog

signala kad njegova frekvencija odstupi od pretpostavljene frekvencije u algoritmu. Tada amplituda osnovnog harmonika
signala osciluje izmedu minimalnih i maksimalnih vrednosti sa ucestano§éu:
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9. Koeficijenti u kolima za formiranje ulaznih napona za fazne i amplitudske komparatore su za neku zahtevanu
karakteristiku releja:

a) jednozna¢no odredeni, b) proizvoljno se mogu odrediti,
¢) viSeznacno su odredeni, d) zavisni od struje kvara i napona za vreme kvara.
10. Strujni i naponski staticki releji razlikuju se sustinski po:
a) Semi elektronskih kola kojima su realizovani, b) ulaznim pomoénim transformatorima,
¢) izlaznim relejima, d) okidnim kolima.
11. Pojam zastitni relej je vezan za: : .
. . . .y . | AA | AA
a) digitalne releje, b) mehanicke releje, LAY |CA8) -i K
¢) stati¢ke i mehanicke releje, d) signalne i pomocne releje.

12. Digitalna generacija releja objedinjuje funkcije:
a) zastite i telekomunikacija, A t

b) zastite i merenja, T
c) zastite, merenja, lokalne automatike i nadgledanja,
d) zastite i upravljanja mrezom.

13. Tipi¢na vrednost vremenskog koraka (At) za digitalne releje iznosi:
a) (1+2) periode, b) (1+5) perioda, ¢) (0,08+0,14)s, d) (0,3+0,4)s.

14. Integral trenutne snage je pozitivan, ako je fazni pomeraj izmedu struje i napona u opsegu :
a) 0°<e<180°, b) 90°<p<270°, ¢) 180°<p<360°, d) 270°<p<90°



15. Dobra osobina bimetalnog termickog releja je:

a) cena, b) nepromenljiva termicka vremenska konstanta,
¢) mehanicko podesavanje struje reagovanja, d) lako podesavanje prema karakteristici zagrevanja §ticenog objekta.
16.Sinhrono odabiranje viSe signala znaci da: > !

a) su odbirci sinhroni sa prolascima signala kroz nulu,

b) su odbirci sinhroni sa prolascima signala kroz maksimum,

¢) su odbirci vise signala iz istog trenutka,

d) su odbirci signala uzeti istim redom u svakom ciklusu odabiranja.

17. Koris¢enjem rekurzivne Fourier-ove metode za proracun amplitude osnovnog
harmonika signala dobijen je grafikon prikazan na slici 1. Linija koja predstavlja
jednom usrednjenu amplitudu signala je oznacena brojem:

a)l, b) 2, c)3, d) 4.

18. Kada je frekvencija nepoznat parametar signala matrica merenja kod
metode najmanjih kvadrata (NK) je dva puta (pribliZno) veceg reda od reda
Jakobijana kod Njutnove metode (model signala je u oba sluc¢aja isti) zbog:
a) pseudoinverzije matrice merenja u metodi NK,

b) pseudoinverzije Jakobijana kod Njutnove metode,

¢) delimi¢ne linearizacije modela signala kod metode NK,

d) iterativnog reSavanja jednacina kod Njutnove metopde.

19. Rekurzivna Furijeova metoda za izra¢unavanje nove vrednosti komponente
fazora osnovnog harmonika signala Kkoristi (nakon uzimanja novog odbirka):

a) jedno mnozenje i dva sabiranja, b) dva mnozenja i jedno sabiranje,

¢) tri sabiranja i dva mnozenja, d) tri mnozenja i tri sabiranja.

20. AKo se za jednacinu usmerenog releja usvoji opsta jednacina prave u Z - ravni aR+bX+c=0 (a, b, c€ R) i ako je
karakteristika voda u Z - ravni 3R, ,4,-X,4.=0, da bi relej reagovao u I kvadrantu koeficijent b karakteristike releja je:
a)-1 b) 1 c)-3 d)3

21. Najniza frekvencija koju Furijova metoda moZe detektovati odredena je:

a) duzinom prozora podataka,  b) periodom odabiranja, ¢) frekvencijom odabiranja, d) brojem bita A/D konvertora.

22. Uslov reagovanja prekostrujne zastite da definidanim vremenom reagovanja blokirane naponskim relejom su:
a) [>1 ;E>t ; U>U b) I <1 sE>t ; U>U

podeseno > podeseno > podeseno > podeseno »

c) I>1 st>t ; U<U d /<1 sE>t ; U<U

podeseno > podeseno > podeseno > podeseno *

podeseno podeseno

podeseno podeseno

23. Potreban broj bita A/D konvertora sa 7 kvantnih nivoa je:
a)3 b) 8 c) 128 d) 256

24. Metode za obradu signala sa malim brojem odbiraka:

a) su dobre za obradu signala u prelaznim rezimima, jer ne zahtevaju filtriranje signala,
b) nisu osetljive na odstupanje signala od pretpostavljenog modela,

¢) su optimizacione, jer se gresSka merenja mora minimizirati,

d) nijedan od ponudenih odgovora.

25. Prilikom strujnog podesavanja fazne usmerene prekostrujne zastite na mestu ugradnje releja:
a) bitne su dve struje, b) bitne su tri struje,
¢) bitne su Cetiri struje, d) nijedan od ponudenih odgovora.

26. Neka se procesira signal ¢ija osnovna perioda je 20 ms, ako je broj odbiraka u osnovnoj periodi signala m=44, tada
frekvencija odabiranja iznosi:

a) 50 Hz b) 220 Hz c) 440 Hz d) 2200 Hz
27. Dvofazna prekostrujna zastita u izolovanim mreZama se preporucuje
zbog:

a) male struje zemljospoja u ovim mrezama,

b) nepostojanja jednofaznog kratkog spoja,

¢) manje cene u odnosu na trofaznu zastitu,

d) manje cene i bolje selektivnosti pri dvostrukim zemljospojevima u odnosu na
trofaznu prekostrujnu zastitu.

28. Ako u EES-u generisana aktivna snaga generatora postane veca od snage
ukupne potro$nje sa gubicima tada ucestanost:

a) raste, b) ostaje nepromenjena,

¢) opada, d) brzo opada.

29. AKko se kvar iskljucuje uz pomo¢ “brze“ zastite i prekidaca, proceniti
odgovarajuce realno vreme iskljucenja kvara:

a)[0,5+1]s, b) manje od 0,01 s,

¢) [0,08 +0,14] s, d) [1+3]s.

30. Na slici je prikazana fazna prekostrujna zastita blokirana naponskim relejom, a brojem 2 je oznacen:
a) prekostrujni relej, b) usmereni relej, ¢) naponski relej, d) vremenski rele;j.




