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Relejna zastita
(drugi kolokvijum — test)
27.05.2012.

Napomena: Test se radi 40 min. Svakicen odgovor se boduje sa 1 poen. Svakigatadgovor se boduje sa (— 1) poen.
1. Nulta prekostrujna zastita u mrezama sa uzemljeim neutralnim ta ¢kama transformatora primenjuje se radi:
a) smanjenja troSkova, b) dobijanja osetljizigstite,

¢) smanjenja broja releja, d) pomaeja dosega zastite.

2. U uzemljenim mreZzama upotrebljava se nulti usmeani relej:
a) sinusnog tipa, b) kosinusnog tipa, c) tangegdipa, d) logaritamskog tipa.

3. Ako sa sabirnica (izolovana mrezZa) polazi sameglan kablovksi vod, vrednost sekundarne struje oburatnog
transformatora, ugradenog na tom vodu, u sl8aju zemljospoja jednaka je:

a) 3/m, b) lo/m, c) 3., d) nijedan od pomienih odgovora.
4. Za izolovanje nulte komponente napona Koristi seprega naponskih transformatora:

a) zvezda-trougao, b) trougao-zvezda,

c) trougao-slomljena zvezda, d) zvezda-otvorengao.

5. Zemljospojna zaStita u kompenzovanoj mrezi mozse realizovati:
a) sinusnim usmerenim relejom, b) naponskinjoeie
¢) usmerenim kosinusnim relejom, d) distantréhejom.

6. Siroku primenu poduznih diferencijalnih zastitaomoguéiée:
a) porast naponskog nivoa mreza, b) primenabhezelefonije u energetici,
¢) primena VF veza po faznim provodnicima dalekajod d) primena zastitnih provodnika sa ¢kitin kablovima.

7. Osnovni nedostatak popréne diferencijalne zastite je:
a) visoka cena, b) delovanje sa vremenskimjkafem,
¢) ne moze biti osnovna zastita, d) kompleshpnspouzdanost zastite.

8. Usmerena nulta popréna diferencijalna zastita je:
a) osetljiva na sve vrste kvarova, b) osethivod usmerene popiree diferencijalne zastite,
¢) moZe se primeniti i kod jednostrukih vodova, skhZenija od usmerene popie diferencijalne zastite.

9. Pojam "Sema sa preklapanjem" vezan je za:
a) digitalne distantne releje, b) diferencijatmalogne releje,
c) analogne distantne releje sa vise mernih disitaméleja, d) distantne analogne releje sa jednamim distantnim relejom.

10. Otpornost elektriécnog luka je:
a) v&a za vée struje, b) ista za sve harmonike struje,
c) konstantna, d) ragiia za sve harmonike struje.

11. Blokiranje distantnih releja pri oscilovanju snage vrsi se poméu:
a) frekvencijskog releja, b) prekostrujnog jele
¢) naponskog releja, d) distantnog releja.

12. Za detekciju dvofaznog kratkog spoja sa zemljordistantnom releju treba dovesti:
a) fazni napon i struju, b) fazni napon idu@aznu struju,
c) fazni ili metufazni napon i struju, d) fazni napon, faznu ltmstruju.

13. Kada izmalu distantnog releja i mesta kvara postoji odcep s&vorom, merena impedansa u odnosu na stvarnu je:
a) manja, b) ista, C) ¥a, d) moze biti i vé&a i manja.

14. Distantni releji se m@usobno povezuju telekomunikacionim kanalima i tad&oriste princip:
a) prekostrujne zastite, b) podnaponske zastite
c¢) diferencijalne poduZne, d) diferencijalng@pine.



15. Visokoomska poduzna diferencijalna zastita genatora koristi se kod:
a) malih generatora, b) velikih generatora,
c) turbogeneratora, d) kada se ne moz€&izasitenje strujnih transformatora.

16. Zemljospojna zastita statorskog namotaja genetara bazira se na merenju:
a) nulte struje statora, b) nultog napona zi&adli nultog napona na prikifgima,
C) nultog napona zvezdista, d) nultog naponadigéa blok transformatora.

17. 100% zemljospojne zastite statora generatora gaovane na tréem harmoniku napona nisu efikasne kod savremenih
generatora jer:

a) je merenje trieeg harmonika napona tesko, bXtrearmonik napona zavisi od optéeaja,

c) treteg harmonika napona nema u stanju mirovanja magizeavremeni generatori imaju mali nivoéeg harmonika u naponu.

18. Jednostruki zemljospoj pobudnog namotaja ugroaaa:
b) magnetsko kolo statora, b) magnetsko kaioreg
c) lezajeve generatora, d) nijedan od genih odgovora.

19. Zastita od fluksne prepobude S§titi sinhroni geerator od:
a) preopteréenja pobudnog namotaja, b) pregrevanja magnetsiagmasine,
C) previsokog napona statora, d) previsokogeabobyrtaja.

20. Asimetriéno opteretenje sinhrone masine utvrdjuje se merenjem:
a) struje statora, b) struje rotora, ¢) nultejststatora, d) inverzne struje statora.

21. Strujni medutransformatori kod analogne diferencijalne zastiteenergetskih transformatora spre&avaju:
a) zastenje glavnih strujnih transformatora,

b) smanjenje osetljivosti zastite,

c) fazni i amplitudski raskorak struja koje se doedaliferencijalnom releju,

d) fazni i amplitudski raskorak struja koje se ddeaiferencijalnom releju i ulazak nulte strujeeley.

22. Kada je zvezdiste transformatora uzemljeno prek niskoomske impedanse, zastita transformatora odrutrasnjih
jednofaznih kvarova moZe se realizovati:

a) distantnim relejima, b) diferencijalnim rjatea nulte struje,

c¢) faznim diferencijalnim relejima, d) usmererfaznim prekostrujnim relejima.

23. Zastita energetskih transformatora od kratkih gojeva u mrezi moze se izvesti porga:
a) diferencijlnih releja, b) prekostrujnih relesa definisanim vremenom reagovanija,
c) prekostrujnih releja sa inverznom karakterigtiko d) brzih prekostrujni releja.

24. Zastita sabirnica bez korigenja posebnih sabirntkih zastita moze se izvesti:
a) brzim prekostrujnim relejima, b) distantniedejima iz susednilivorova,
c) poprénom diferencijalnom zastitom, d) prekostrujnirejiena sa vremenskim kaSnjenjem.

25. Statitka diferencijalna zastita sabirnica bazira se na:
a) poréenju smerova struja odvoda, b) ptewju amplituda struja odvoda,
¢) skalarnoj sumi struja odvoda, d) vektorskopsstruja odvoda.

26. Problem udaljenih rezervnih zastita je:
a) neekonondinost i nepouzdanost, b) neselektivnost i nejpsmt,
c¢) neekononiinost i neosetljivost, d) nepouzdanost i neselpéist.

27. Asinhroni motori velikih snaga koji imaju izvedeno zemljiSte od kratkih spojeva Stite se:
a) prekostrujnim i vremenskim relejima, b) mofarrzastitnim sklopkama,
c¢) diferencijalnom zastitom, d) tromim osigtiraa.

28. Najefikasnija zastita asinhronih motora od preptereéenja postize se:
a) bimetalnim relejima, b) tertkim relejima, ) termistorima, d) topljivim osigadima.

29. Zastita kondenzatorskih baterija od unutrasnjihzemljospojeva vrsi se:
a) nultom ili nultom usmerenom prekostrujnom zastit

b) prekostrujnim relejima sa definisanim vremen@agovanja,

c) poprénom diferencijalnom zasStitom,

d) brzim prekostrujnim relejima.

30. ANSI kod (64) i IEC oznaka (b>, t, Up>, t) ozna&avaju:
a) nulti prekostrujni relej, b) nulti prenapé&neelej,
¢) zemljospojnu zastitu, d) naponsko-strujiejre



