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Univerzitet u Beogradu                                           21. septembar 2020.

  Elektrotehnički fakultet

INTEGRACIJA OIE
1. Objasniti moguće modove rada vetroelektrana u pogledu učešća u regulaciji napona i frekvencije u EES-u.
2.  Objasniti šta znači pojam ,,fault ride through,, kod vjetroelektrana.
3. Na Slici je prikazan 35 kV fider na čijem početku i sredini se planira integracija malih hidro-elektrana, identičnih karakteristika i instalisane snage 15 MVA. Generatori MHE su sinhrone mašine direktno povezane na mrežu preko blok transformatora. Svi ostali fideri koji polaze sa SN sabirnica transformatora T1 ostaju pasivni. Analizira se kvar na sabirnicama 4 za dva scenarija: mreže sa MHE i mreže bez MHE. 

a) U slučaju da je kvar na sabirnicama 4 trofazni (k3), za oba scenarija proračunati efektivne vrednosti struje kvara na mestu kvara, kao i struje kvara koje protiče kroz prekidač P1. Smatrati da je napon na mestu kvara pre kvara jednak [image: image2.png]


. Radni režim pre nastanka kvara u oba slučaja zanemariti, kao i uticaj svih potrošača. 

b) Uporediti vrednosti proračunatih struja pod a) za oba scenarija. Navesti koje efekte integracija OIE u distibutivnim mrežama može izazvati sa aspekta struja kvara. 
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