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Prilog 1. OZNACAVANJE KABLOVA

Oznacavanje kablova, u naSoj zemlji je odredeno standardom JUS
N. CO. 006. Oznaka kablova sastoji se od grupe slovnih i broj¢anih
simbola kojima se prema navedenom redosledu oznacavaju:

- vrsta materijala upotrebljenog za izolaciju i plast,

- osobine konstrukcije znacajne za primenu kabla,

- oznaka za zastitni provodnik (ukoliko postoji),

- vrsta materijala, oblik preseka i sastav provodnika,

- broj Zila 1 nazivni presek provodnika,

- nazivni napon kabla.

Vrsta materijala upotrebljenog za izolaciju i nemetalni plast
kablova oznacava se slede¢im slovnim simbolima:

P - polivinilhlorid,

E - termoplasti¢ni polietilen,

X - umrezeni polietilen,

G - guma na bazi prirodnog i stiren-butadijenskog kaucuka,

Ev - etilen-vinilacetat,

B - butil-guma,

Ep - etilen-propilen guma,

Ab - butadijen-akrilonitril,

Si - silikonska guma,

F - politetrafluoretilen (PTFE),

Fe - fluoronirani etilen-propilen (FEP),

Pa - poliamid,

Ec - hlorirani polietilen,

Ni - nitril-guma,

Pt - poliester,

N - polihloropren,

Es - hlorsulfonirani polietilen,

Pu - poliuretan,

IP - impregnirani papir,

NP - narocito impregnirani papir,

H - slaboprovodljivi sloj iznad i ispod izolacije,

h - slaboprovodljivi plast,

T - tekstilni oplet.

Vrsta materijala 1 nacin izvodenja metalnog plasta oznacavaju se
slede¢im simbolima:
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A - aluminijumski plast,

Az - aluminijumski plast od trake - zavaren,
Av- aluminijumski plast - valovit

O - olovni plast,

Z0 - olovni plast na svakoj zili posebno.

Osobine konstrukcije kablova se oznacavaju brojéanim simbolima
od 01 do 99 podeljenim u dekade. Ove dekade su date u tabelama
P1+P10.

Tab. P.1. Prva dekada

Simbol Vrsta zastite od korozije preko metalnog
plasta
01 Vlakna impregnisana kompaund masom
02 Tekstilni oplet impregnisan kompaund
masom
03 Plast od polietilena
04 Plast od PVC mase

Tab. P.2. Druga dekada

Simbol | Mehanitka zastitaod | 7«0 o4 korozije
celi¢nih traka
10 Omot od dve ¢eli¢ne trake | Premaz kompaund masom
11 Omot od dve Celicne trake | Premaz bitumen lakom
12 - -
13 Omot od dve &eli¢ne trake | Vlakna impregnirana
kompaund masom
14 Omot od dve celicne trake | Plast od PVC mase
15 Omot od dve celi¢ne trake | Plast od polietilena
16 Omot od dve celicne trake | Plast od elastomera




Prilozi

339

Tab. P.3. Tre¢a dekada

Simbol Mehanicka Z%g.tlta od okruglih Zastita od korozije
Zica
20 - -
Omot od pocinkovanih okruglih
21 Celi¢nih Zica i zavojnica od -
Celi¢ne pocinkovane trake
Omot od pocinkovanih okruglih o
22 gelitnih Zzica i zavojnica od|Plast od polietilena
Celi¢ne pocinkovane trake
23 Omot od pocinkovanih okruglih | Vlakna impregnirana
celi¢nih Zica kompaund masom
24  |Omotod pocinkovanih okruglih | p1xi 4 pyC mase
¢eli¢nih zica
9“?5“ N dvpoci‘nkove%ni‘h okruglih Plast od PVC mase
25 Celi¢nih Zica 1 zavojnica od
celicne pocinkovane trake
Omot od dva sloja pocinkovanih |Vlakna impregnirana
26 o tew
okruglih ¢elicnih zica kompaund masom
27 Omot gd fivgvslpjat pocmkovamh Plast od PVC mase
okruglih ¢eli¢nih zica
8 Oplet od pocinkovanih okruglih |Premaz od nezapa-
celi¢nih Zica ljivog laka u boji
29 ;)ircr;ot od aluminijumskih okruglih Plagt od PVC mase
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Tab. P.4. Cetvrta dekada

. Mehanicka zastita od pljosnatih ' B
Simbol Celiénih ili specijalnih Zastita od korozije
aluminijumskih okruglih zica

30 - -
Omot od pocinkovanih pljosnatih

31 &eli¢nih Zica i zavojnica od -
Celicne trake

32 - -

33 Omot od pocinkovanih pljosnatih | Vlakna impregnirana
celi¢nih Zica kompaund masom

34 - -
Omot od pocinkovanih pljosnatih

35 Celiénih Zica i zavojnica od Plast od PVC mase
Celi¢ne pocinkovane trake

36 Omot od specijalnih Sloj od impregnira-
aluminijumskih okruglih Zica nog jutanog prediva
Omot od specijalnih

37 aluminijumskih okruglih zicai |Plast od PVC mase
zavojnica od aluminijumske trake
Omot od specijalnih

38 aluminijumskih okruglih Zica 1 Plast od PET mase
zavojnica od aluminijumske trake
Omot od specijalnih Plast od PET mase 1

39 aluminijumskih okruglih Zica 1 zaStita od prodora
zavojnica od aluminijumske trake |vlage i vode
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Tab. P.5. Peta dekada

. Elementi konstrukcije ispod spoljasnjeg plasta od
Simbol termoplasti¢ne mase

Koncentri¢ni provodnik postavljen preko jezgra

40 kabla u obliku omota ili opleta od metalnih Zica,
odnosno metalnih traka

41 Omot od dve Celicne trake
Oplet od pocinkovanih okruglih ¢eli¢nih Zica

42 preko unutra$njeg plasta od PVC mase

43 Oplet od pocinkovanih profilnih ¢eli¢nih Zica
Oplet od pocinkovanih okruglih ¢eli¢nih Zica 1

44 zavojnica od pocinkovane trake

45 Oplet od pocinkovanih pljosnatih ¢eli¢nih Zica 1
zavojnica od Celi¢ne pocinkovane trake

46 -
Elektri¢na zastita postavljena preko jezgra kabla

47 u obliku omota ili opleta od metalnih zica,
odnosno omota od metalnih traka
Elektri¢na zastita postavljena oko svake zile

438 posebno u vidu omota ili opleta od metalnih Zica,
odnosno omota od metalnih traka
Elektri¢na zastita postavljena oko svake zile

49 posebno u vidu omota ili opleta od metalnih Zica,
odnosno omota od metalnih traka, kao i zastita od
prodora vlage




342

Prilozi

Tab. P.6. Sesta dekada

Simbol Elementi konstrukcije ispod spoljasnjeg plasta od
elastomera

50 Unutrasnji plast od gume *

51 Sredi$te 1 unutradnji plast od gume *

52 -

53 Elektricna zastita od metalnog opleta ili omota oko
svake zile pojedinacno i unutrasnji plast od gume

54 -

55 Koncentri¢ni zastitni provodnik od metalnog opleta
ili omota preko unutraSnjeg plasta od gume

56 -

57 -

58 Unutrasnji plast od gume * ; skraceni korak
pouZzenja zZile

59 -

* Unutra$nji i spoljasnji plast mogu se izradivati u jednom sloju

Tab. P.7. Sedma dekada

Simbol Elementi konstrukcije ispod spoljasnjeg plasta od
elastomera

60 Zastitni provodnik pouzen zajedno sa faznim
provodnicima

61 Zastitni provodnik ravnomerno rasporeden u
meduprostoru zila; unutrasnji plast od gume

62 Komandne i kontrolne zile postavljene u meduprostore
faznih zila; unutrasnji plast od gume
Komandne i kontrolne Zile postavljene u meduprostore

63 faznih Zila; zastitni provodnik postavljen koncentri¢no
preko unutrasnjeg plasta

64 Zastitni 1 kontrolni provodnik koncentri¢no postavljen
preko unutra$njeg plasta od gume

65 Zastitni 1 kontrolni provodnik koncentri¢no postavljen
preko unutrasnjeg plasta od slaboprovodljive gume




Prilozi

343

Tab. P.8. Osma dekada

Si Elementi konstrukcije ispod ojacanog spoljasnjeg
imbol y
plasta od elastomera
70 SrediSte od gume; bez unutrasnjeg plasta
71 SrediSte od gume; zastitni provodnik i unutrasnji plast
od gume *
72 -
73 Srediste od gume; elektri¢na zastita u obliku opleta ili
omota oko svake zile i unutrasnji plast od gume*
74 Srediste od gume; elektri¢na zastita koncentri¢no
postavljena preko unutra$njeg plaSta od gume
75 -
76 -
77 -
Srediste od gume; slaboprovodljivi slojevi oko svake
78 zile; u meduprostorima zila postavljene zastitne Zile;
unutrasnji plast od gume

* Unutras$nji i spoljasnji plast mogu se izradivati u jednom sloju

Tab. P.9. Deveta dekada

) Elementi konstrukcije i elektri¢ne zastite ispod
Simbol spolja$njeg plasta od termoplasti¢nog materijala ili
elastomera
80 Koncentri¢ni provodnik rasporeden oko svake zile posebno
]1 Elektri¢na zastita oko svake zile posebno; ispuna i omot od
dve Celicne trake
82 Elektri¢na zastita postavljena koncentri¢no preko jezgra
kabla; omot od dve Celi¢ne trake
83 -
Elektri¢na zastita oko svake zile posebno; ispuna; omot od
84 pocinkovanih okruglih ¢eli¢nih Zica i zavojnica od
pocinkovane ¢eli¢ne trake
Elektri¢na zastita oko svake zile posebno; ispuna; omot od
85 pocinkovanih pljosnatih Celi¢nih Zica i zavojnica od
pocinkovane ¢eli¢ne trake
Elektri¢na zastita postavljena koncentri¢no preko jezgra
86 kabla; omot od pocinkovanih okruglih éeli¢nih zica i
zavojnica od pocinkovane ¢elicne trake
Elektricna zastita postavljena koncentri¢no preko jezgra
87 kabla; omot od pocinkovanih pljosnatih ¢eli¢nih Zica i
zavojnica od pocinkovane ¢elicne trake
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Tab. P.10. Deseta dekada

Elementi konstrukcije i elektri¢ne zastite ispod
Simbol spoljasnjeg plasta od termoplasticnog materijala
ili elastomera

90 Elektri¢na zastita postavljena koncentri¢no preko
spoljasnjeg plasta

91 Dodatna elektri¢na zastita postavljena koncentri¢no
preko spoljasnjeg plasta

92 -

93 -

94 -

95 -

Simbol 00 upotrebljava se za konstrukciju bez navedenih
elemenata, dok su neiskoriS¢eni brojevi u pojedinim dekadama predvideni
za nove konstrukcije kablova.

Kablovi koji sadrze zastitni provodnik obeleZzen zeleno/Zutom
bojom oznacavaju se slovnim simbolom “Y™.

Vrste materijala, oblik preseka i sastav provodnika oznacavaju se
tako S§to se prvo oznaci materijal, a zatim oblik i1 sastav provodnika na
slede¢i nacin:

- za provodnike od bakra simbol se izostavlja,
- za provodnike od aluminijuma stavlja se simbol “A”,

vvvvv

vvvvv

- za jednozi¢ne provodnike sektorskog preseka stavlja se simbol “SJ”.

Oznaka preseka provodnika (u mm?) stavlja se posle oznake tipa
provodnika. Presek koncentricnog provodnika ili elektrine zaStite
razdvaja se kosom crtom od oznake preseka faznih provodnika.
Cetvorozilni kablovi od kojih jedna Zila ima smanjeni presek provodnika
(neutralni ili zastitni provodnik) oznacavaju se tako Sto se iza preseka
faznih provodnika stavlja znak plus (+), a zatim presek presek tog
provodnika (npr. 3x70+35). Oznaka zaStitnog provodnika koji je
ravnomerno raspodeljen u meduprostore izmedu faznih zila jednaka je
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oznaci faznih provodnika 1 sa njom se spaja znakom plus (npr.
3x25+3x16/3).

Nazivni napon kabla oznafava se brojem i izrazava u kV. Za
viSefazne sisteme nazivni napon kabla se oznacava naponom izmedu
provodnika i zemlje (Up) 1 izmedu dva provodnika (U), koji se razdvajaju
kosom crtom (Uy/U) a izrazavaju se u kV.

Primeri oznacavanja kablova:

PP 41 - YASJ 3x 120+70 0.6/1 kV; Kabl sa izolacijom i plastom
od PVC mase sa tri fazna provodnika preseka 120 mm® i zastitnim
jednozilnim provodnikom sektorskog oblika od aluminijuma preseka 70
mm’, sa ispunom i armaturom od dve &eli¢ne trake, nazivnog napona
0.6/1 kV.

PP 00 - YS 4x50 0.6/1 kV; Kabl sa izolacijom i plastom od PVC
mase sa tri fazna i zastitnim provodnikom od bakra preseka 50 mm’
nazivnog napona 0.6/1 kV.

IPO 13 - AS 3x150 6/10 kV; Trozilni kabl sa izolacijom od
impregnisanog papira, sa olovnim plaStom, sa mehani¢kom zastitom od
dve celicne trake, sa zaStitom od korozije vlaknima impregnisaniom
bitumenskom smesom, sa aluminijumskim provodnicima sektorskog
preseka 150 mm?, za nazivni napon 6/10 kV.

NPO 13 - S 3x95 6/10 kV; Trozilni kabl sa izolacijom od narocito
impregnisanog papira, sa olovnim plastom, unutrasnjim zastitnim slojem,
mehaniC¢kom zastitom od dve celicne trake, sa spoljasnjim zastitnim
slojem, sa provodnicima sektorskog preseka 95 mm?, za nazivni napon
6/10 kV.

XHE 49 - A 1x185/25 12/20 kV; Jednozilni kabl sa izolacijom od
umrezenog polietilena, sa slaboprovodljivim slojevima, sa bubre¢om
trakom kao =zaStitom od prodora vode i1 vlage, sa aluminijumskim
provodnikom preseka 185 mm?, sa elektri¢nom zastitom preseka 25 mm”
u vidu omota ili opleta od bakarnih Zica, sa plaStom od polietilena, za
nazivni napon 12/20 kV.



