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Електротехнички факултет

Универзитета у Београду
Катедра за електроенергетске системе

Елементи електроенергетских система

I колоквијум
1. Фазни проводници 110kV надземног вода реализовани су ужадима чији су параметри: d =14 mm, s =150 mm2, γ=0,035 N/cm3, α=18,9⋅10-61/0C, E =78000 MPa, σnd =110 MPa, σid =210 MPa. Анализира се затезно поље које се састоји од два права распона чије су дужине а1=а2=350m. Анализирани распони се налазе на равном терену који је окарактерисан коефицијентом леда k=1,6. а) Одредити максимални угиб оба распона. б) Проверити да ли се испод оваквог вода може изградити железничка пруга која задовољава прописе. ц) Проверити да ли је безбедно на растојању 90m од носећег стуба изградити кућу са косим кровом висине 5m ако су висине тачака вешанја проводника 18 m. д) Одредити максималне силе у носећем и затезним изолаторским ланцима.
2. Трофазни симетрични 110 kV далековод, дужине l=50km, се налази у празномходу. Ако при искључењу далековода полови прекидача у фазама А и С остану заглављени (као на слици) одредити: струје IА и IС, напон слободног фазног проводника В према земљи и међуфазни напон UAB. Подужна погонска капацитивност вода је c=10nF/km, а  подужна нулта  капацитивност је co=5nF/km.
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