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druge strane u trenutku kratkog spajanja voda na kraju da je
dovoljno veliki da se vod na podetku moZe smabtrati otvorenim.
Vremenska konstanta opteredenja vedtadkog voda iznosi pribli-
%00

T,,:::’nR,]C,] (672)
gde Jje n broj LC elemenata, odnosno kontura.

' Kada je ceo vod optereden do napona E na podesan nadin
se izazove reagovanje iskrista V tako da se vedtadki vod raste-
redéuje preko otpora R koji Jje ravan karakteristidnoj impedansi
voda. .
Struja kroz otpor R bide pravougaonog oblika émplitude
E/2Zo = E/2R,
kontura, od kojih Jje vod sadinjen. PribliZno se za ovo vreme

a njeno trajanje zaviside od broja elemenata LC,

trajanja mo¥e uzeti da iznosi:

T = 2nV1C (673)

i utoliko je tadnije 8to je broj elemenata LC, kontura, (n) vedi.
Otpor R sadrzi u sebi otpor ispitivanog objekta, otpo-

re veza 1 mernih Sentova kao i potrebne regulacione otpore da bi

Se mogao ostvariti potreban uslov da Jje R = ZO.

Visoki naponi visoke udestanosti nalaze prlmenu kod

ispitivanja dielektridne &vrstode izvesnih izolacionih materija-
la u vezi sa posmatranjem ponsSanja ovih materijala u prelaz-
nim stanjima, na primer pri zemljospoju sa lukom ili pri delo-
vanju kakvih drugih unutrasnjih prenapona.
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Teslinog transformatora '
T —"za'EobEEAAEE Egiguéenih oscilacija visoke ulestanosti
i visokog napona primenjuje se gema prema slici 251, koja sa-
dr#i Teslin transformator. Induktivni navoji L, i L, bez gvVoz-
dja, sa uzajamnom induktivnosdéu Lo predstavljaju Teslin trans-

formator.

T R py M2
—0

3 Il =
~ << C‘=m 1
___§<(

T

R, Ry
sl.. 251

Preko transformatora T, zadtitnog otpora R i isprav-
ljaca optereéuje se kapacitet Cjy jednosmernim naponom sve dok
ne reaguje pobudno iskrifte FV. Reagovanjem iskriSta kondenza-
tor Cq se rastereéuje u kolu sa otporom R, i induktivnosdéu Ly
Pri ovome nastaju prigufene oscilacije usled otpora R, (otpor
namotaja, veza i luka na iskriétu) dija Jje ulestanost:

/‘
£, = (e74)
1 21‘%]1&104 .

Ako je sekundarni navoj Teslinog transformatora dovoljno udaljen
tako da praktidno nema nikakvog medjusobnog magnetnog uticaja
izmedju navojaka Teslinog transformatora, javljaju se oscila-
cije samo u primarnom kolu. Ako je pek sekundarni navoj dovolj-
no blizu primarnog, tako da jedan deo fluksa primarnog navoja
prolazi kroz sekundarni ﬁavoj u ovome ¢e se indukovati elektro-

oy
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motorna sila udestanosti fq. U sekundarnom navoju pojavide se
naroc¢ito jake oscilacije ako je sopstvena ulestanost sekundara
ista, odnosno bliska primarnoj uéestanosti:

gde Je:
£, = S L (676)
2 L202

Karakter oscilacija sekundara jako zavisi od koeficijenta spre-

ge koji ilznosi:

K =

r____.L“Z (677)
V L,le :

Ako je ovaj koeficijent mali, tj. sprega labava, osci-
lacije sa primara prenose se na sekundar sve dok amplituda u
primaru ne padne na nulu odnosno dok se luk u primaru ne ugasi.
Sva energija primara predla je u sekundar i sekundar nastavlja
1 dalje da osciluje. Oscilacije su slabo prigusene Jer je ot-
por R2 sekundara vrlo mali, te se energija u sekundaru lagano

WJ S

Sekundar

--'WIWWMMW

I

sl. 252

pretvara u toplotu. Izgled oscilacija u primaru i sekundaru za
ovaj slucaj dat je na slici 252,

Kada je koeficijenat sprege veliki, tj. kada je sprega
¢vrsta, takodje se oscilacije, odnosno energija, sa primars pre-

nose na sekundar dok se lull u primaru ne ugesi. Medjutinm, uslcd
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dvrste sprege indukuje se ponovo u primaru, usled induktivnog
dejstva sekundara, elektromotorna sila dovoljne velicine, ta-

ko da se luk ponovo upaii. Sada se energija iz sekundara vracda

u primar i obratno, tj. oscilira izmedju primara i sekundara dok
se ne utrofi na toplotu u oba kola. Izgled oscilacija u primaru

i sekundaru u ovome sludaju dat je na slici 253.

sl. 25%

Odnos preobrafaja Teslinog transformatora iznosi:

Yo
g 0y (678)

gde su:
E - napon opteredenja kapaciteta C,

Uy, - amplituda napona na kapacitetu C,

s T e e S

2K

j) \/(1 + a)2 - a1t - K2)

LGy

a = -
Lquq

K - koeficijenat sprege
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Odnos preobrazaja Teslinog transformatora zavisi od koeficijen-
ta sprege, od vrednosti induktiviteta primara i sekundara, kao

i od ulestanosti primara i sekundara. U sludaju potpune podetfe-
nosti, tj. kada su ulestanosti primara i sckundara jednake i

a= 1 dobili bi se da je f) = 1. Opite vrednosti za (© dobivene
radunom prema gornjem obrascu su uvek za 20% do 25% vife od vred-
nosti dobivenih merenjem, kako se to vidi na slici 254,

15 #D
| %
1,0
' e e \
%’ ™S
S
0’5 et O
04 08 1,2
sl. 254

Semom veza datom na slici 251 mogu se dobiti oscila-
cije koje su, u pogledu ispitivanja, slidne nepriguSenim os-
cilacijama. U tom sludaju treba izbaciti ispravljac¢ i preko
podesnog otpora R napajati kondenzatop Cq visokim naizmenid-
nim naponom od 50 Hz. Tada de u vremenskim intervalima od
1/100 sekundi nastajati oscilacije visoke ulestanosti. Haime,
treba razmak pobudnog iskrista PV i naizmenidéni napon napajanja

tako podesiti da preskok na iskristu nastane svakog trenutka
kada napon dolazi u maksimum. Pri svakom preskoku na iskriftu
Jjavide se u kolu oscilacije v{sokog napona visoke ulestanosti.
Ta de se pojava ponavljati u intervalima od 10 ms, te de osci-
lacije biti vrlo slidéne neprigufenim oscilacijama. Pobudno is-
krigte u ovome slufaju mora biti snabdeveno 1 uredjajem za o-
duvavanje luka ili pak nacéinjeno kao obrtno iskriSte, da bi

se dzbeglo obrazovanje luka na njemu usled napona odnosno stru- %

je udestanosti 50 Hz. ;

| Sema na slici 251 moZe se preinaditi i na drugi nadin i
kako je to dato na slici 255 gde su kondenzqtor Cq i diskricte ;
izmenili mesta a iz kola je izostavljen ispravljac. Otpor R , j
ovde sluzi za ogranilenje struje kratkog spoja na sekundaru
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Cq
R I Ly
é I (L ” :..-L—Cz
PV(r [_1
mar o
sl. 255

transformatora za napajanje T. I ove Se visokofrekventne osci-
lacije ponavljaju 100 puta u sekundi, kada uvek ponovo dolazi
do paljenja luka na iskridtu PV.

8. 6. 2 Simuliranje unutradnjih prenapona oscilatornog oblika

.—.4—.—.——.——-.——..——_—_—___.___.—.—____..__._—____

1}

Simuliranje uwnutrasnjih prenapona oscilatornog oblika
mo¥e se ostvariti pomodu Seme prikazane na slici 256.
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Dva transformatora ’l‘,1 i T2 vezana su u kaskadi i pobudjuju se
preko primarnih i pobudnih namotaja iz dve oscilatorne konture
L,Cqy i L,C, vezane u opoziciju. Kondenzatori G4 i C, opterecu-
Ju se Jjednosmernim naponom preko izolacionog (Ti) i repulacio-
nog (Tr> transformatora pri cemu Jje prekidal K otvoren, a pre-
kidad¢ P je na primer u poloZaju 1. Kada su kondenzatori opte-
redeni napon izmedju tadaka A 1 B je nula. Zatvaranjem prekidata
K formiraju se dva oscilatorna kola. U zavisnosti od udestanos-
ti oscilacija ovih kola ukupni napon na L, i L2 odnosno izme-
dju tadaka A i B se menja sporije ili brZe tokom vremena. Ovaj

napon, ako se zanemari priguSenje, dat je izrazom:

t t
U,, = U (cos - COS =) (679)
AB 0 "
Lﬂbﬂ qL2C2

Podesnim izborom ulestanosti oscilacija ovih kontura moZe se
dobiti napon oblika slicénog priguSenom oscilatornom n2ponu.

Ukoliko se umesto induktivnosti Lq stavi otpor Rq prve
kolo daae aperiodiénu promenu, a drugo oscilatornu te je nupon
izmedju tadaka A i B dat izrazom:

+ 4
- Rqéq t
UAB = U (e - cos ) (680)
0
LG5

Ovaj napon izmedju tafaka A i B prenosi se preko transformato-

ra Tﬂ napajajuéi njegov primarni namotaj (NN) i preko trans-

formatora T, napajajuci njegov pobudni namotej (PN). Na stra-

ni visokog napona dobija se zbirni napon iz transformator: T,
TE‘

Ako je prekidal P prebacden u polozaj 2, ovom oscila-
tornom naponu se superponira visoki napon industrijske udcsto-
nosti proizveden transformatoronm Ty i

Podesnom sirhronizacijom moZe se prekidad K ukljuditi
pri odredjenoj trenutnoj vrednosti naizmenifnog napona indus-
trijske ufestanosti. Na slici 257 dat je jedan mogudi izgled

ovakvog napona pri demu je trenutak ukljudenja prekidaZa K pri
prolasku visokog napona industrijske ulestanosti <U5> Xroz nu-

lu.

1
i
M ¥
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sl. 257

Drugi nadin imitiranja unutrasSnjih prenapona oscila-
tornog oblika moZe se ostvariti koriséenjem udarnog generatora

napona spregnutog prema Semi na slici 258.

e R R R
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i | s1. 258

Udarni generator sastoji se iz dva jednaka dela g¢iji
su kondenzatori opteredeni paralelno do istog napona U. U pr-
vom delu generatora se kapaciteti C = C,1 = 02 = C5 i induktiv-
nosti Lq = L2 = L5 a u drugom delu su kapaciteti C = 04 = C5 = C6
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i induktivnosti L, = Lg = Lg razlifiti od L.

Umesto induktiviteta Lq_do Ly mogu bitl prikljuleni ot-
pori Rq. Generator radi na slededi nadin. Reagovanjem prvog is-
krigta Vq dolazi do reagovanja i ostalih iskrigta te se obrazu~
ju redno vezane oscilatorne konture. Prve tri konture koje sa-
¢injavaju elementi L, i Cq vezane su u opoziciji sa ostale tri
konture koje imaju elemente L4 i C4 te je ukupni napon u tre-
nutku reagovanja nula. Kako leva i desna strana imaju razlidite
sopstvene oscilacije to se razultantni napon menja srazmernoc
razlici trenutnih vrednosti napona obeju kontura.

Ukoliko se u desnoj konturi umesto induktiviteta uk-
ljuce otpori R,1 promena napona u ovoj konturi je aperiodidna
te se dobija razlika oscilatornog i aperiodi&nog napona.

Iskrista V4 i V5 nalaze se na negto niZim naponima no
§to je to kod normalnih udarnih generatora, te da bi se obez-
bedilo njihovo sigurno reagovanje grade se kao troelektrodna
iskrista ¢ija treda elekbtroda, elektroda za paljenje, dobija

napon jednak padu napona na induktivnostima Ln“




